KORFEZ SUBESI

Performans Beyani (DoP)

DoP No:16-FR-171-3-09/22

1) Uriin tipi kimlik kodu: 0/4 mm ince Beton Agregas!

2) Kullanim amaci veya amaglari: Bina, yol ve diger insaat mihendisligi islerinde kullanilan betonlarin hazirlanmasinda kullanilimak Gzere

3) imalatci ve Adresi:

Imalatciin adi: STMGE-MAT MADENCILIK ASFALT TiC. VE SAN. A.S.
Merkez adresi: YUNUSELT MAH. YUNUSELI BULVARI NO:75 16165 OSMANGAZI/BURSA

Uretim tesisi adresi: 17 AGUSTOS MAH. RADAR CAD. NO:107 KORFEZ/KOCAEL{

Tescilli ticari unvani veya markasi: SIMGE-MAT MADENCILIK ASFALT TiC. VE SAN. A.S

4)
5)

Yetkili temsilci: Yoktur.
Performansinin degismezliginin degerlendirilmesi ve dogrulanmasi sistem veya sistemleri: Sistem 2+

6) Uyumlastirnimis standart:
6.a) Uyumlastirnilmis standart: EN 12620:2002+A1:2009
6.b) Onaylanmis kurulus/kuruluslar: TSE-1783

7) Beyan edilen performans:

Uyumlastiriimi

Bilesim/muhteva

Temel karakteristikler Performans s Teknik
Sarthame
4.2 Agrega tane buiytikligi (d/D) | 0/4 mm
4.3 Agrega tane sinifi (kategorisi) | Gr 85
Tane sekli, biiyiikligii 4.4 Iri agregalarin tane sekli (kategorisi) | -
ve yogunlugu pa: 2,72 + 0,2 Mg/m?
T pr: 2,65 + 0,2 Mg/m?
5.5 Tane yogunlugu ve su emme orani Dsss: 2,66 4 0,2 Mg/m?
% WA242,0
L 4.6 Cok ince malzemenin muhtevasi (kategorisi) | fie
Temizlik
4.7 Cok ince malzemenin kalitesi (0-2 mm ile) | MB Maks. 2
:azg:é?nma/ kanima 5.2 iri agregalarin parcalanmaya kars! direnci (kategorisi) | -
Parlatma, asinma, bozunma direnci -
6.2 Kloriirler (suda ¢oziinebilen klor iyon muhtevasi) | Maks. %0,01
6.3.1 Kiikiirtli Bilesikler (asitte ¢dzlinebilen siilfat) | ASo,2 TS EN 12620
6.3.2 Kiikirtldi Bil. (toplam kiikiirt muhtevasi, S cinsinden) | Maks. %1 2002+A1:2009

6.4.1 Betonun priz Organik madde tayini

Negatif (%3’ lik NaOH)

alma ve sertlesme

hizini degistiren dogal Harg metodu ile organik

kirleticilerin tayini (artma/azalma)

Katilagsma Siiresi: Maks. 120 dk
Basing Dayanimi: Maks. % 20

agrega bilesenleri
(Diger Bilesenler)

Hafif agirlikh yabanc madde

m ec maks. %0,5

Hacim kararhihigi

5.7.2 Hacim kararliligi — kuruma biiziilmesi (cekmesi)

Maks. % 0,075

Tehlikeli maddeler

Radyoaktivite yayiimasi

Adir metallerin agida gikmasi

Poliaromatik karbonlarin agida gikmasi

TS 706 EN 12620+A1/Nisan 2009-
EK: H.3.3-3.4

Donma-gdziilmeye
karsi dayaniklilik

5.7.1 Donma ¢oziilme etkisine karsi direng (kategorisi)

Rt 5
fe“;i't'lff:g:fe - 5.7.3 Alkali silia reaktifigi (harg qubuklarnin [ 725> % 0020 Afisan
dayanikdilik hizlandinimis genlesmesi — hacimce dedisim) 2009EK:G

Kimyasal kompozisyon

8.1 Petrografik tanimlama

Kirectas!

8) Uygun teknik belge ve/veya Ozel teknik belgelendirme:

Yukarida tanimlanan yapi malzemesi, beyan edilen performansa/performansltar grubuna sahiptir. Yapi Malzemeleri Yénetmeligi (305/2011/AB)

uyarinca hazirlanan bu Performans Beyani (DoP) sadece yukarida tanimlanan imalatcinin sorumlulugu altinda yayimlanir.

iMALATCI ADINA IMZALAYAN

C. TANSEL DIVRIK

KALITE KONTROL VE ARGE MUDURU

BURSA / 20.09.2022
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1)
2)

3) imalatgci ve Adresi:

Performans Beyani (DoP)

DoP No:16-FR-172-3-09/22

Uriin tipi kimlik kodu: 4/11.2 mm Iri Beton Agregasi

Kullamim amaci veya amaglari: Bina, yol ve dider insaat miihendislidi islerinde kullanilan betonlarin hazirlanmasinda kullaniimak (izere

Imalatcin adi: SIMGE-MAT MADENCILIK ASFALT TIC. VE SAN. A.S.
Merkez adresi: YUNUSELT MAH. YUNUSELT BULVARI NO:75 16165 OSMANGAZi/BURSA
Uretim tesisi adresi: 17 AGUSTOS MAH. RADAR CAD. NO:107 KORFEZ/KOCAELI

Tescilli ticari unvar veya markasi: SIMGE-MAT MADENCILIK ASFALT TIC. VE SAN. A.S

4)
5)
6)

Yetkili temsilci: Yoktur.

Uyumlastirilmis standa

rt:

6.a) Uyumlastirilmis standart: EN 12620 2002+A1:2009
6.b) Onaylanmis kurulus/kuruluslar: TSE-1783

Performansinin degismezliginin degerlendirilmesi ve dogrulanmasi sistem veya sistemleri: Sistem 2+

7) Beyan edilen performans:
Uyumlastiriimig
Temel karakteristikler Performans Teknik
Sartname
4.2 Agrega tane biiyukligi (d/D) | 4/11.2 mm
4.3 Agrega tane sinifi (kategorisi) | Gc 80/20
Tane sekli, biiylikligii 4.4 Iri agregalarin tane sekli (kategorisi) | FI 20
ve yogunlugu pa: 2,72 + 0,2 Mg/m?
o Pt 2,65 + 0,2 Mg/m3
5.5 Tane yogunlugu ve su emme orani Dssst 2,66 + 0,2 Mg/m?
% WA24 1,0
Temizlik 4.6 Cok ince malzemenin muhtevasi (kategorisi) | fi,s
:;_';g:‘!?"mal lanima 5.2 iri agregalarin parcalanmaya karsi direnci (kategorisi) | LAso
Parlatma, asinma, bozunma direnci PSVnr (NPD)
6.2 Klorirler (suda gdziinebilen klor iyon muhtevasi) | Maks. %0,01
6.3.1 Kikirtli Bilesikler (asitte ¢oziinebilen siilfat) | ASe2
6.3.2 Kikdrtli Bil. (toplam kiikiirt muhtevasi, S cinsinden) | Maks. %1 T8 EN 12620
i . ! : 2002+A1:2009

Bilesim/muhteva

6.4.1 Betonun priz Organik madde tayini

Negatif (%3’ liik NaOH)

alma ve sertlesme

hizini degistiren dogal Har¢ metodu ile organik

kirleticilerin tayini (artma/azalma)

Katilasma Siiresi: Maks. 120 dk
Basing Dayanimi: Maks. % 20

agrega bilegenleri
(Diger Bilesenler)

Hafif agirlikli yabanci madde

m e maks. %0,5

Hacim kararliigi

5.7.2 Hacim kararlihidi — kuruma biiziilmesi (cekmesi)

Maks. % 0,075

Radyoaktivite yayilmasi

Tehlikeli maddeler

Adir metallerin acida gikmasi

Poliaromatik karbonlarin agiga cikmasi

TS 706 EN 12620+A1/Nisan 2009
EK: H.3.3-34

Donma-goziilmeye
karsi dayanikliik

5.7.1 Donma ¢oziilme etkisine kars! direng (kategorisi)

MS1s

Alkali-silika
reaktifligine karsi
dayanmkiihk

5.7.3 Alkali silika reaktifligi (harg cubuklarinin
hizlandinlmis genlesmesi — hacimce dedisim)

Maks. % 0,020
TS 706 EN 12620+A1/Nisan 2009
EK:G

Kimyasal kompozisyon

8.1 Petrografik tanimlama

Kirectasi

8)

Uygun teknik belge ve/veya Ozel teknik belgelendirme:

Yukarida tanimlanan yapi malzemesi, beyan edilen performansa/performanslar grubuna sahiptir. Yapi Malzemeleri Yonetmeligi (305/2011/AB)

uyarinca hazirlanan bu Performans Beyani (DoP) sadece yukarida tanimlanan imalatcinin sorumlulugu altinda yayimlanir.

iMALATCI ADINA IMZALAYAN

C. TANSEL DiVRIK

KALITE KONTROL VE ARGE MUDURU
BURSA / 20.09.2022



KORFEZ SUBESI

1)
2)

3) Imalatci ve Adresi:

Performans Beyam (DoP)

DoP No:16-FR-173-3-09/22

Uriin tipi kimlik kodu: 11.2/22.4 mm Iri Beton Agregasi
Kullanim amaci veya amaglari: Bina, yol ve diger ingaat miihendisligi islerinde kullanilan betonlarin hazirlanmasinda kullaniimak tzere

Imalatgaimn adi: SIMGE-MAT MADENCILIK ASFALT TiC. VE SAN. A.S.
Merkez adresi: YUNUSELI MAH. YUNUSELI BULVARI NO:75 16165 OSMANGAZi/BURSA
Uretim tesisi adresi; 17 AGUSTOS MAH. RADAR CAD. NO:107 KORFEZ/KOCAELT

Tescilli ticari unvani veya markasi: SIMGE-MAT MADENCILIK ASFALT TIC. VE SAN. A.S

4)
5)
6)

Yetkili temsilci: Yoktur.

Uyumlastirilmis standa

rt:

6.a) Uyumlastiriimis standart: EN 12620 2002+A1:2009
6.b) Onaylanmis kurulus/kuruluslar: TSE-1783

Performansinin degismezliginin degerlendirilmesi ve dogrulanmasi sistem veya sistemleri: Sistem 2+

7) Beyan edilen performans:
Uyumlastiriinus
Temel karakteristikler Performans Teknik
Sarthame
4.2 Agrega tane biiyukliga (d/D) | 11.2/22.4 mm
4.3 Agrega tane sinifi (kategorisi) | Gc 80/20
Tane sekli, biiyiikligi 4.4 Iri agregalarin tane sekli (kategorisi) | FI 20
ve yogunlugu pa: 2,72 + 0,2 Mg/m3
G pra: 2,65 + 0,2 Mg/m3
5.5 Tane yogunlugu ve su emme orani Dssd? 2,66 + 0,2 Mg/m?
% WA24 1,0
Temizlik 4.6 Cok ince malzemenin muhtevasi (kategorisi) | fi,5
:; Lg:(l:?nma/ kanima 5.2 iri agregalarin parcalanmaya karst direnci (kategorisi) | LAso
Parlatma, asinma, bozunma direnci PSVir (NPD)
6.2 Klorirler (suda gdziinebilen klor iyon muhtevasi) | Maks. %0,01
6.3.1 Kukurtli Bilesikler (asitte gdziinebilen stilfat) | ASe,2
6.3.2 Kukdrtld Bil. (toplam kiikirt muhtevasi, S cinsinden) | Maks. %1 TS5 EN 12620
b : ! : 2002+A1:2009

Bilesim/muhteva

6.4.1 Betonun priz Organik madde tayini

Negatif (%3’ lik NaOH)

alma ve sertlesme

hizini degistiren dogal Harg metodu ile organik

kirleticilerin tayini (artma/azalma)

Katilagma Siiresi: Maks. 120 dk
Basing Dayanimi: Maks. % 20

agrega bilesenleri
(Diger Bilesenler)

Hafif agirlikli yabanci madde

m ec maks. %0,5

Hacim kararlihgi

5.7.2 Hacim kararliligi — kuruma btiziilmesi (gekmesi)

Maks. % 0,075

Radyoaktivite yayllmasi

Tehlikeli maddeler

Adir metallerin agiga glkmasi

Poliaromatik karbonlarin agiga cikmasi

TS 706 EN 12620+A1/Nisan 2009
EK: H.3.3-3.4

Donma-goziilmeye
karsi dayanikhihk

5.7.1 Donma gbziilme etkisine karsi direnc (kategorisi)

MS1s

Alkali-silika
reaktifligine karsi
dayanikhihk

5.7.3 Alkali silika reaktifligi (harc gubuklarinin
hizlandirilmis genlesmesi — hacimce degisim)

Maks. % 0,020
TS 706 EN 12620+A1/Nisan 2009
EK:G

Kimyasal kompozisyon

8.1 Petrografik tanimlama

Kirectas!

8)

Uygun teknik belge ve/veya Ozel teknik belgelendirme:

Yukarda tanimlanan yapi malzemesi, beyan edilen performansa/performanslar grubuna sahiptir. Yapi Malzemeleri Yénetmeligi (305/2011/AB)

uyarinca hazirlanan bu Performans Beyani (DoP) sadece yukarida tanimlanan imalatcinin sorumlulugu altinda yayimlanir.

IMALATCI ADINA IMZALAYAN
C. TANSEL DiVRiK
KALITE KONTROL VE ARGE MUDURU
BURSA / 20.09.2022 . ==
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