KORFEZ SUBESI

1)
2)
3)

4)
5)
6)

7)

8)

Performans Beyani (DoP)

DoP No:16-FR-188-3-09/22

Uriin tipi kimlik kodu: 0/22,4 mm Kangik Agrega
Kullanim amaci veya amaclari: insaat miihendisligi ve yol yapiminda kullanilan baglayicisiz ve hidrolik baglayicii malzemeler igin agregalar.

imalatci ve Adresi:

Imalatginin adi: STMGE-MAT MADENCILIK ASFALT TIC. VE SAN. A.S.
Merkez adresi: YUNUSELL MAH. YUNUSELI BULVARI NO:75 16165 OSMANGAZI/BURSA

Uretim tesisi adresi: 17 AGUSTOS MAH. RADAR CAD. NO:107 KORFEZ/KOCAELI
Tescilli ticari unvar veya markasi: SIMGE-MAT MADENCILIK ASFALT TiC. VE SAN. A.S

Yetkili temsilci: Yoktur.

Performansinin degismezliginin degerlendirilmesi ve dogrulanmasi sistem veya sistemleri: Sistem 2+

Uyumlastirilmis standart:
6.a) Uyumlastirilmis standart: EN 13242:2002+A1:2007
6.b) Onaylanmis kurulus/kuruluslar: TSE-1783

Beyan edilen performans:

Temel karakteristikler

Performans

Uyumlastiriimis
Teknik Sartname

Tane sekli, biiyiikliigii
ve yogunlugu

4.3 Agrega tane biiyikligi (d/D)

0/22,4 mm Karigik Agrega

4.3.1 Agrega tane sinifi (kategorisi)

Ga 80

4.4 Iri agregalarin tane sekli (kategorisi)

FIzp - SIpg

5.4/5.5 Tane yogunlugu ve su emme orani

pa: 2,72 + 0,2 Mg/m?3
pra: 2,65 + 0,2 Mg/m?
Pssd: 2,66 + 0,2 Mg/m?3

Bilesim/icerik

% WAz 2
4.6 Cok ince malzemenin igerigi (kategorisi) | A2
Temizlik
4.7 Gok ince malzemenin kalitesi | % MB3
Kirilmis Tane Yiizdesi 4.5 Iri agregada ezilmig veya kirilmig ve tamami yuvarlak ta;:gg;i; Congs
:iarzg:‘:?nma/ exlime 5.2 iri agregalarin pargalanmaya kars direnci (kategorisi) [A35
6.2 Asitte goziinebilen siilfat | NPD (A5)
6.3 Toplam kiikiirt | NPD (%)

6.4.1 Hidrolik baglayicih

. Organik madde tayini
karigimlarin priz alma ve

Negatif (%3’ lik NaOH) Negatif

Harg metodu ile organik kirleticilerin
tayini (artma/azalma)

sertlesme hizini
degistiren bilegenler

Katilagma Siiresi: Maks. 120 dk artis,
Basing Dayanimi: Maks. % 20 azalma

Yipranmaya Karsi

Direnc 5.3 iri agreganin aginmaya karst direnci | NPD (SZNR)
Radyoaktivite yayilmasi
Tehlikeli maddeler Agir metallerin agiga gikmasi | EK: C.3.4-C.4
Poliaromatik karbonlarin agiga gikmasi
E:;T:i!egi;ziilmeye 7.3.2 Donma ve ¢dziilmeye karsi direng (kategorisi) | MS 1

TS EN 13242
2002+A1:2007

Uygun teknik belge ve/veya Ozel teknik belgelendirme:

Yukarida tanimlanan yapi malzemesi, beyan edilen performansa/performanslar grubuna sahiptir. Yapi Malzemeleri Yénetmeligi (305/2011/AB)
uyarinca hazirlanan bu Performans Beyani (DoP) sadece yukarida tanimlanan imalatginin sorumlulugu altinda yayimlanir.

iMALATCI ADINA IMZALAYAN
C. TANSEL DIiVRiK

KALITE KONTROL VE ARGE MUDURU

BURSA / 20.09.2022



KORFEZ SUBESI
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7)

8)

Performans Beyani (DoP)

DoP No:16-FR-191-3-09/22

Uriin tipi kimlik kodu: 0/31,5 mm Kangik Agrega

Kullanim amaci veya amaglari: ingaat miihendisligi ve yol yapiminda kullanilan baglayicisiz ve hidrolik baglayicili malzemeler icin agregalar.

imalatci ve Adresi:

Imalatarin adi; SIMGE-MAT MADENCILIK ASFALT TIC. VE SAN. A.S.
Merkez adresi: YUNUSELT MAH. YUNUSELI BULVARI NO:75 16165 OSMANGAZi/BURSA

Uretim tesisi adresi: 17 AGUSTOS MAH. RADAR CAD. NO:107 KORFEZ/KOCAELI
Tescilli ticari unvan veya markasi: SIMGE-MAT MADENCILIK ASFALT TIC. VE SAN. A.S

Yetkili temsilci: Yokitur.

Performansinin degismezliginin degerlendirilmesi ve dogrulanmasi sistem veya sistemleri: Sistem 2+

Uyumlastiriimis standart:
6.a) Uyumlastirniimis standart: EN 13242:2002+A1:2007
6.b) Onaylanmis kurulus/kuruluslar: TSE-1783

Beyan edilen performans:

Temel karakteristikler

Performans

Uyumlastiriimis
Teknik Sartname

Tane sekli, biiyiikliigii
ve yogunlugu

4.3 Agrega tane biiyiikligi (d/D)

0/31,5 mm Karigik Agrega

4.3.1 Agrega tane sinifi (kategorisi)

Ga 80

4.4 iri agregalarin tane sekli (kategorisi)

FIzg9 - 5120

5.4/5.5 Tane yogunlugu ve su emme orani

pPa: 2,72 + 0,2 Mg/m3
prd: 2,65 + 0,2 Mg/m?3
Pssa: 2,66 + 0,2 Mg/m?3

Bilesim/Icerik

% WA24 2
4.6 Cok ince malzemenin igerigi (kategorisi) | £
Temizlik
4.7 Cok ince malzemenin kalitesi | % MB3
Kirilmis Tane Yiizdesi 4.5 Iri agregada ezilmis veya kirllmig ve tamami yuvarlak taynﬁezlgcrei; Eha
:?rf:‘l;"mal ezilme 5.2 Iri agregalarin parcalanmaya kars direnci (kategorisi) [A35
6.2 Asitte goziinebilen siilfat | NPD (4Sr)
6.3 Toplam kilkiirt | NPD ()

6.4.1 Hidrolik baglayicil

Organik madde tayini
karigimlarin priz alma ve g i

Negatif (%3’ lik NaOH) Negatif

Harg metodu ile organik kirleticilerin
tayini (artma/azalma)

sertlesme hizini
dedistiren bilesenler

Katilagma Siiresi: Maks. 120 dk artig,
Basing Dayanimi: Maks. % 20 azalma

Yipranmaya Karsi

Direnc 5.3 Iri agreganin aginmaya kargi direnci | NPD (SZ\R)
Radyoaktivite yayiimasi
Tehlikeli maddeler Agir metallerin agia gikmasi | EK: C.3.4-C.4
Poliaromatik karbonlarin agiga gikmasi
Donma / ¢oziilmeye - . .
kars: direnc 7.3.2 Donma ve goziilmeye kargi direng (kategorisi) | MS 1g

TS EN 13242
2002+A1:2007

Uygun teknik belge ve/veya Ozel teknik belgelendirme:

Yukarida tanimlanan yapi malzemesi, beyan edilen performansa/performanslar grubuna sahiptir. Yapi Malzemeleri Yonetmeligi (305/2011/AB)
uyarinca hazirlanan bu Performans Beyani (DoP) sadece yukarida tanimlanan imalatginin sorumlulugu altinda yayimlanir.

iMALATCI ADINA iMZALAYAN
C. TANSEL DiVRIK

KALITE KONTROL VE ARGE MUDURU

BURSA / 20.09.2022



KORFEZ SUBESI
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Performans Beyani (DoP)

DoP No:16-FR-189-3-09/22

Uriin tipi kimlik kodu: 0/45,0 mm Kanisik Agrega
Kullanim amaci veya amaglari: ingaat miihendisligi ve yol yapiminda kullanilan baglayicisiz ve hidrolik baglayicili malzemeler icin agregalar.

imalatgi ve Adresi:

Imalatcin adi: SIMGE-MAT MADENCILIK ASFALT TiC. VE SAN. A.S.
Merkez adresi: YUNUSELT MAH. YUNUSELT BULVARI NO:75 16165 OSMANGAZi/BURSA

Uretim tesisi adresi: 17 AGUSTOS MAH. RADAR CAD. NO:107 KORFEZ/KOCAELI
Tescilli ticari unvar veya markasi: SIMGE-MAT MADENCILIK ASFALT TiC. VE SAN. A.S

Yetkili temsilci: Yoktur.

Performansinin degismezliginin degerlendirilmesi ve dogrulanmasi sistem veya sistemleri: Sistem 2+

Uyumlastinilmis standart:
6.a) Uyumlastinimis standart: EN 13242:2002+A1:2007
6.b) Onaylanmis kurulus/kuruluslar: TSE-1783

Beyan edilen performans:

Temel karakteristikler

Performans

Uyumlastiriimis
Teknik Sartname

Tane gekli, biiyiikliigii
ve yogunlugu

4.3 Agrega tane biy(kl{igii (d/D)

0/45 mm Karigik Agrega

4.3.1 Agrega tane sinifi (kategorisi)

Ga 80

4.4 iri agregalarin tane sekli (kategorisi)

FIzp - SIp

5.4/5.5 Tane yogunlugu ve su emme orani

pa: 2,72 + 0,2 Mg/m3
pra: 2,65 + 0,2 Mg/m?3
pPssd: 2,66 + 0,2 Mg/m3

Bilesim/igerik

% WA242
4.6 Cok ince malzemenin igerigi (kategorisi) | fi»
Temizlik
4.7 Cok ince malzemenin kalitesi | % MB4
Kirilmis Tane Yiizdesi 4.5 Iri agregada ezilmig veya kirilmig ve tamami yuvarlak tayrl!;azldeg; -
dPiarzg:‘:ianmal exiings 5.2 iri agregalarin parcalanmaya kars direnci (kategorisi) LA3s
6.2 Asitte goziinebilen silfat | NPD (45r)
6.3 Toplam kiikiirt | NPD (Sw)

6.4.1 Hidrolik baglayicil

Ol ik madde tayini
karigimlarin priz alma ve Ll i

Negatif (%3’ lik NaOH) Negatif

Harg metodu ile organik kirleticilerin
tayini (artma/azalma)

sertlesme hizini
dedistiren bilegenler

Katilagma Siiresi: Maks. 120 dk artig,
Basing Dayamimi: Maks. % 20 azalma

Yipranmaya Karsi

Direnc 5.3 Iri agreganin aginmaya karg! direnci | NPD (SZ\R)
Radyoaktivite yaylimasi
Tehlikeli maddeler Agir metallerin acija gikmasi | EK: C.3.4-C.4
Poliaromatik karbonlarin agiga gtkmast
Donma / gbziilmeye - . o
kars: direnc 7.3.2 Donma ve ¢oziilmeye kargi direng (kategorisi) | MS 18

TS EN 13242
2002+A1:2007

Uygun teknik belge ve/veya Ozel teknik belgelendirme:

Yukarida tanimlanan yap! malzemesi, beyan edilen performansa/performanslar grubuna sahiptir. Yapi Malzemeleri Yonetmeligi (305/2011/AB)
uyarinca hazirlanan bu Performans Beyani (DoP) sadece yukarida tanimlanan imalatginin sorumlulugu altinda yayimlanir.

IMALATCI ADINA IMZALAYAN
C. TANSEL DiVRIK

KALITE KONTROL VE ARGE MUDURU

BURSA / 20.09.2022
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