1)
2)
3)

4)
5)
6)

Performans Beyani {(DoP)
16-FR-208-0-07/20

Uriin tipi kimiik kodu: Asfalt Betonu Asinma Tabakasi (AC 16 surf 50/70)

Kullamim amaci veya amaclan: Yollar veya trafife acik diger alanlarda, yiizey tabakalarinda kullanmak amac ile
imalatgi ve Adresi: _ N .
Imalatgmn adr: SIMGE-MAT MADENCILIK ASFALT TIC. VE SAN. A.S.
Merkez adresi: YUNUSELL MAH. YUNUSELT BULVARI NO:75 16165 OSMANGAZI/BURSA
Uretim tesisi adresi: TAVSANLI MAH. KOMURCUOGLU CAD. NO: GEBZE/KOCAELI
Tescillf ticari unvan: veya markasi: SIMGE-MAT MADENCILIK ASFALT TIC. VE SAN. A.S

Yetkili temsilci: Yoktur.
Performansinin degismezlifinin degerlendirilmesi ve dogrulanmasi sistem veya sistemleri: Sistem 2+

Uyumilastinimes standart:
6.a) Uyumlastinimis standart: TS EN 13108-1:2006/AC:2008
6.b) Onaylanmis kurulus/kuruluslar: TSE-1783

7) Beyan edilen performans:
Temel karakteristikler Performans uv"'.“'ast'"'mls
Teknik Sartname
5.2.2 Bosluk iceridi (kategorisi) | Ven dosak 3,0 — Ven yatser 5,0
::EE‘L‘::““ Agregs e 5.3.1.3 Baglayict icerii (kategorisi) | B cisat 4.0
5.2.10 Kansimuin sicakh&i (°C) | £n diisiik 140 — En yiiksek 180
1,4D (22.4 mm) 100
D (16.0 mm) 991
T.LE (11.2 mm) 87,6
D/2 (8.0 mm) 70,4
Rijitlik 5.3.1.2 Tane biiyiikiijii dagiim (% gegen) | SE1(56mm) 543 e
2 mm 30,7
KIE (1.0 mm) 189
SE2@®250mm) 82
g 0,063 mm 59
5.3.3 Bitiimle dolu bosluk (kategorisi) | VBen diiik 65 — VFBen yiiksek 74
:::;a;:::;masyona 5.3.4 Mineral agregalar aras| bogluk (kategorisi) | WiMAen dusuk 24
5.2.6 Kaha deformasyona kars: direng (kategorisi) | PDRuava 5o
8) Uygun teknik belge ve/veya Ozel teknik belgelendirme:

Yukarida tanimlanan yap malzemesi, beyan edilen performansa/performanslar grubuna sahiptir. Yap! Malzemeleri Yonetmeligi (305/2011/AB)
uyarinca hazitanan bu Performans Beyam (DoP) sadece yukarida tanimlanan imalatginin sorumiulugu altinda yayimlanr.
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O SIMGEMAT

1)
2)
3)

a)
5)
6)

7)

Performans Beyani (DoP)
16-FR-207-0-07/20

Uriin tipi kimlik kodu: Asfalt Betonu Binder Tabakasi (AC 22 bin 50/70)

Kullamm amaci veya amaclari: Yollar veya trafige agik diger alaniarda, binder tabakalannda kullanmak amaci ile

imalatg ve Adresi: . o _
Imalatcimn adl: SIMGE-MAT MADENCILIK ASFALT TIiC. VE SAN. A.S.
Merkez adresi: YUNUSELT MAH. YUNUSELI BULVARI NO:75 16165 OSMANGAZI/BURSA
Uretim tesisi adresi: TAVSANLI MAH, KOMURCUOGLU CAD. NO: GEBZE/KOCAELI
Tescilli ticari unvan: veya markasi: SIMGE-MAT MADENCILIK ASFALT TIC. VE SAN. A.S

Yetkili temsilci: Yoktur.
Performansinin degismezliginin degerlendirilmesi ve dogrulanmasi sistem veya sistemleri: Sistem 2+

Uyumlastinllnig standart:
6.a) Uyumlastiriimis standart: TS EN 13108-1:2006/AC:2008
6.b) Onaylanmus kurulus/kuruluslar: TSE-1783

Beyan edilen performans:

Uyumlastinlmis

Temel karakteristikler Performans Teknik Sartname

Baglayicinin agrega ile

5.2.2 Bosluk icerigi (kategorisi) | Ven ausat 40 — Ven yatset 6,0

5.3.1.3 Baglayic igerigi (kategorisi) | Ben disik 3,6

adezyonu
5.2.10 Kangimin sicakh§i (°C) | En disiik 140 — En yiiksek 180

1,4D (31.5 mm) 100

D (22.4 mm) 98,2

T.LE (16.0 mm) 87,4

b2 (11.2 mm) i TS EN 13108-1
Rijitlik 5.3.1.2 Tane biyiikligii dagilimi (% gegen) | S.£1 (8 mm) 559 o Al

2 mm 27,7

KLE (1.0 mm) 17,0

SE2(0.250mm) 74

0,063 mm 53

Kalici deformasyona
kars: direng

5.3.3 Bitimle dolu bogluk (kategorisi) | VFBan dusak s0 — VFBen yiksek 7

5.3.4 Mineral agregalar arasi bosluk (kategorisi) | WiMAen dusae 22

8)

Uygun teknil belge ve/veya Ozel teknik belgelendirme:
Yukanda tammlanan yapi malzemesi, beyan edilen performansa/performanslar grubuna sahiptir. Yapi Malzemeleri Yénetmeligi (305/2011/AB)
uyarinca hazirfanan bu Performans Beyam (DoP) sadece yukarida tanimlanan imalatgimin sorumiulufu altinda yayimlanir.

IMALATGI ADINA IMZALAYAN
C. TANSEL DIVRIK
KALITE KONTROL VE ARGE MUDURU
KOCAELI / 23.07.2020




O SIMGEMAT

Performans Beyam (DoP)
16-FR-206-0-07/20

1) Uriin tipi kimlik kodu: Asfalt Betonu Bitiimli Temel Tabakasi (AC 32 base 50/70)

2) Kullanim amaac veya amaglari: Yollar veya trafife agik dider alanlarda, diizeltme ve temel tabakalarinda kullanmak amaci ile
3) imalatg ve Adresi: _ N _
Imalatcinin adi: SIMGE-MAT MADENCILIK ASFALT TIC. VE SAN. A.S.
Merkez adresi; YUNUSELT MAH. YUNUSELI BULVARI NO:75 16165 OSMANGAZI/BURSA
Uretim tesisi adresi: TAVSANLI MAH. KOMURCUOGLU CAD. NO: GEBZE/KOCAELT

Tesailli ficari unvar veya markasi: SIMGE-MAT MADENCILIK ASFALT TIC. VE SAN. A.S

4) Yetkili temsilci: Yoktur.
5) Performansimin degismezliginin degeriendirilmesi ve dogirulanmasi sistem veya sistemleri: Sistem 2+

6) Uyumlastirnlms standart:
6.a) Uyumlagtinlnus standart: TS EN 13108-1:2006/AC:2008
6.b) Onaylanmis kurulus/kuruluslar: TSE-1783

7) Beyan edilen performans:

Temel karakteristikier Performans T‘;ﬁ?;';it:;::‘i
5.2.2 Bosluk igerigi (kategorisi) | Ven dusat 4.0 — Ven yuitset 6,0
::E;ayyo:::’mn agreas fie 5.3.1.3 Baflayia icerigi (kategorisi) | Ben dasat 3,0
5.2.10 Kangimin sicakhigy (°C) | £n dlisiik 140 — En yiksek 180
1,4D (45.0 mm) 100
D (31.5 mm) 96,4
T.LE(22.4mm) 86,8
EVE (loxtiin) i TS EN 13108-1
Rijitlik 5.3.1.2 Tane biyikligii dagiimi (%) | S.E1 (12.2 mm) 58,8 i D
2 mm 27,1
KLE (1.0 mm) 167
S.E2 (0.250 mm) 72
0,063 mm 52
Kalici deformasyona 5.3.3 Bitiimle dolu bosluk (kategorisi) | VFBen dusuk 55 — VFBen yitksek 7
kars: direng 5.3.4 Mineral agregalar arasi bosluk (kategorisi) | WM dusc 12

8) Uygun teknik belge ve/veya Ozel teknik belgelendirme:

Yukarida tanimlanan yapi malzemesi, beyan edilen performansa/performansiar grubuna sahiptir. Yapi Malzemeleri Yonetmeligi (305/2011/AB)
uyannca hazirlanan bu Performans Beyam (DoP) sadece yukanda tanimlanan imalatginin sorumluluu altinda yayimlanir.

iMALATCI ADINA IMZALAYAN
C. TANSEL DIVRIK
KALITE KONTROL VE ARGE MUDURU
KOCAELI / 23.07.2020



