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KORFEZ SUBESI

Performans Beyani (DoP)

DoP No:16-FR-174-3-09/22

1) Uriin tipi kimlik kodu: 0/4 mm Karisik Asfalt Agregasi

2) Kullanim amaci veya amaglari: Yollar, havaalanlar ve trafige agik diger alanlarda kullanilan bittiml{ sicak karigimlann ve yiizey uygulama
karisimlarinin hazirlanmasinda kullaniimak amaci ile

3) imalatgci ve Adresi:

Imalatarin adi: SIMGE-MAT MADENCILIK ASFALT TIC. VE SAN. A.S.
Merkez adresi: YUNUSELI MAH. YUNUSELI BULVARI NO:75 16165 OSMANGAZI/BURSA
Uretim tesisi adresi: 17 AGUSTOS MAH. RADAR CAD. NO:107 KORFEZ/KOCAELL

Tescilli ticari unvarny veya markass: SIMGE-MAT MADENCILIK ASFALT TiC. VE SAN. A.S

4) Yetkili temsilci: Yoktur.

5) Performansinin degismezliginin degerlendirilmesi ve dogrulanmasi sistem veya sistemleri: Sistem 2+
6) Uyumlastiriimis standart:

6.a) Uyumlastiriimis standart: EN 13043:2002 + EN 13043:2002/AC:2004
6.b) Onaylanmis kurulus/kuruluslar: TSE-1783

7) Beyan edilen performans:

Temel karakteristikler

Performans

Uyumlastinimis
Teknik Sartname

4.1.2 Agrega tane biiyiikligia (d/D)

0/4 mm

4.1.3 Agrega tane sinifi (kategorisi)

Ga 85

Tane sekli, bliytkliigi

pa: 2,72 + 0,2 Mg/m3

ve yogunlugu . . Pt 2,65 + 0,2 Mg/m3
yog 9 4.2.7 Tane yogunlugu ve su emme orani Dt 2,66 4 0,2 Mg/m?
% WA24 2,0
4.2.8 Yigin yogunlugu (kategorisi) [ NPD
4.1.4 Cok ince malzeme igerigi (kategorisi) | NPD
Temizlik
4.1.5 Cok ince malzemenin kalitesi (kategorisi) | MBr 10
Ezilmis ve kirilmis ; — o
yiizeylerin yiizdesi 4.1.8 Ince agreganin koseliligi (kategorisi) | NPD (Ecs/VNR)
o 4.3.2 Kimyasal Kompozisyon | Kirectas!
Bilesim/muhteva
4.3.3 Hafif agirhikh iri yabanci maddeler | mwec 0,5

Tehlikeli maddeler

Radyoaktivite yayllmasi

Adir metallerin agida gikmasi

Poliaromatik karbonlarin acida gtkmasi

TS EN 13043 - Aralik 2004

EK: B.3.3-B.4

TS EN 13043
2002/AC:2004

8) Uygun teknik belge ve/veya Ozel teknik belgelendirme:

Yukarida tanimlanan yapi malzemesi, beyan edilen performansa/performanslar grubuna sahiptir. Yapi Malzemeleri Yonetmeligi (305/2011/AB)

uyarinca hazirlanan bu Performans Beyani (DoP) sadece yukarida tanimlanan imalatginin sorumlulugu altinda yayimlanir.

IMALATCI ADINA iMZALAYAN
. C.TANSELDIVRIK
KALITE KONTROL VE ARGE MUDURU
BURSA / 20.09.2022

=



KORFEZ SUBESI

1)
2)

Performans Beyani (DoP)
DoP No: 16-FR-175-4-09/22

Uriin tipi kimlik kodu: 4/11.2 mm Iri Asfalt Agregas!

Kullanim amaci veya amaglari: Yollar, havaalanlar ve trafige acik diger alanlarda kullanilan bitiimlii sicak kangimlarin ve yiizey uygulama

karnisimlarinin hazirlanmasinda kullanilmak amaci ile

3) imalatgi ve Adresi:

Imalatciin adi: SIMGE-MAT MADENCILIK ASFALT TIC. VE SAN. A.S.

Merkez adresi: YUNUSELT MAH. YUNUSELT BULVARI NO:75 16165 OSMANGAZi/BURSA

Uretim tesisi adresi: 17 AGUSTOS MAH. RADAR CAD. NO:107 KORFEZ/KOCAELI
Tescilli ticari unvani veya markasi: SIMGE-MAT MADENCILIK ASFALT TIC. VE SAN. A.S

4) Yetkili temsilci: Yoktur.

5) Performansinin degismezliginin degerlendirilmesi ve dogrulanmasi sistem veya sistemleri: Sistem 2+
6) Uyumlastiriimis standart:

6.a) Uyumlastiriimis standart: EN 13043:2002 + EN 13043:2002/AC:2004
6.b) Onaylanmis kurulus/kuruluslar: TSE-1783

7) Beyan edilen performans:

e Uyumlastirilmis
Temel karakteristikler Performans Teknik Sartname
4.1.2 Agrega tane biiyiikligi (d/D) | 4/11.2 mm
4.1.3 Agrega tane sinifi (kategorisi) | Gc 85/20
4.1.6 Iri agregalarin tane sekli (kategorisi) | Fko
Tane sekli, buyukluﬁu ve Pa: 2,72 +0,2 Mg/mZ
yogunlugu o pra: 2,65 + 0,2 Mg/m3
4.2.7 Tane yogunlugu ve su emme orani Dssa 2,66 + 0,2 Mg/m?
% WA241,0
4.2.8 Yigin yogunlugu (kategorisi) | NPD
Temizlik 4.1.4 Cok ince malzeme igerigi (kategorisi) | f2
Ezilmis ve kirilmis 4.1.7 Iri agregalarda ezilmis ve C
yiizeylerin yiizdesi kirnilmis yiizeylerin yiizdesi (kategorisi) | —%°
5;7:::'“ baglayicilarla 4,2.11 iri agregalanin bitiimlii baglayicilarla olan uyumu | = 60 %
Parcalanmaya/kirilmaya 4.2.2 Iri agregalarin parcalanmaya karsi direnci LAs
kars! direng (kategorisi) | ~"°
4.2.3 Yiizey tabakalarinda iri agregalarin TS EN 13043
) -~ .| NPD (PSWr) 2002/AC:2004
Cilalanmaya / yiizey cilalanmaya kargl direnci
asinmasina / asinmaya / 4.2.4 Yiizey asinmasina karsi direng | NPD (A4 W)
stirtiinmeye karsi direng 4.2.5 Iri agregalarin asinmaya kars direnci NPD (MeNR)
(Mikro-Deval Katsayis) §
Civili lastiklere karsi 4.2.6 Yiizey tabakalarinda kullanilan iri agregalarin givili NPD (4NR)
direncg lastiklerden kaynaklanan asinmaya karsi direnci
Donma — Coziilmeye - i -
karsi direng 4.2.9.2 Donmaya Ve ¢oziilmeye karsi direng (kategorisi) | MSis
Isil soka karsi direng 4.2.10 Isil soka karsi direng | NPD
so = 4.3.2 Kimyasal Kompozisyon | Kirectasi
Bil h
i/ mubteve 4.3.3 Hafif agirlikhi iri yabanci maddeler | mwec 0,5
Radyoaktivite yayilmasi 1 Aralik 2004
Tehlikeli maddeler Adir metallerin agida cikmasi EEE;I 3 go:tg— 4 el
Poliaromatik karbonlarin agiga gkmasi |

8) Uygun teknik belge ve/veya Ozel teknik belgelendirme:

Yukarida tanimlanan yapi malzemesi, beyan edilen performansa/performanslar grubuna sahiptir. Yapi Malzemeleri Yénetmeligi (305/2011/AB)
uyarinca hazirlanan bu Performans Beyani (DoP) sadece yukarida tanimlanan imalatcinin sorumlulugu altinda yayimlanir.

iMALATCI ADINA iMZALAYAN
C. TANSEL DiVRIK
KALITE KONTROL VE ARGE MUDURU
BURSA / 20.09.2022
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KORFEZ SUBESI

1)
2)

Performans Beyani (DoP)

DoP No:16-FR-176-4-09/22

Uriin tipi kimlik kodu: 11.2/16 mm Iri Asfalt Agregasi
Kullanim amaci veya amaclari: Yollar, havaalanlar ve trafige acik diger alanlarda kullanilan bitiimli sicak karigimlarn ve yiizey uygulama

kanisimlarinin hazirlanmasinda kullaniimak amaci ile

3) imalatci ve Adresi:

Imalataun adi: SIMGE-MAT MADENCILIK ASFALT TiC. VE SAN. A.S.

Merkez adresi: YUNUSELI MAH. YUNUSELT BULVARI NO:75 16165 OSMANGAZI/BURSA

Uretim tesisi adresi: 17 AGUSTOS MAH. RADAR CAD. NO:107 KORFEZ/KOCAELT
Tescilli ticari unvari veya markasi: SIMGE-MAT MADENCILIK ASFALT TiC. VE SAN. A.S

4) Yetkili temsilci: Yoktur.
5)
6)

6.a) Uyumlastinlmis standart: EN 13043:2002 + EN 13043:2002/AC:2004
6.b) Onaylanmis kurulus/kuruluslar: TSE-1783

Performansinin degismezliginin degerlendirilmesi ve dogrulanmasi sistem veya sistemleri: Sistem 2+
Uyumlastiriimig standart:

7) Beyan edilen performans:
. Uyumlastinimis
Temel karakteristikler Performans Teknik Sartname
4.1.2 Agrega tane biiyiikliigi (d/D) | 11.2/16 mm
4.1.3 Agrega tane sinifi (kategorisi) | Gc 85/20

Tane sekli, biiyiikliigii ve
yogunlugu

4.1.6 iri agregalarin tane sekli (kategorisi)

Fho

4.2.7 Tane yogunlugu ve su emme orani

pa: 2,72 + 0,2 Mg/m3
prd: 2,65 + 0,2 Mg/m?
Pssd: 2,66 + 0,2 Mg/m?

% WA241,0
4.2.8 Yigin yogunlugu (kategorisi) | NPD
Temizlik 4.1.4 Cok ince malzeme igerigi (kategorisi) | f2
Ezilmis ve kirilmis 4.1.7 1ri agregalarda ezilmis ve C
yiizeylerin yiizdesi kirilmis yiizeylerin yiizdesi (kategorisi) | ~**°
‘B‘;t:nr:ﬂu baglayicilaria 4.2.11 Iri agregalarin bitiimlii baglayicilarla olan uyumu | > 60 %
Parcalanmaya/kirilmaya 4.2.2 i agregalarin parcalanmaya karsi direnci LAs
karsi direng (kategorisi) | ~*°
4.2.3 Yiizey tabakalarinda iri agregalarin
) - .| NPD (PSWr)
Cilalanmaya / yiizey cilalanmaya kars! direnci
asinmasina / asinmaya / 4.2.4 Yizey aginmasina karsi direng | NPD (AA W)
sirtiinmeye karsi direng 4.2.5 Iri agregalarin asinmaya karg! direnci NPD (M:NR)
(Mikro-Deval Katsayis) E
Civili lastiklere karsi 4.2.6 Yiizey tabakalarinda kullanilan iri agregalarin givili NPD (ANR)
direng lastiklerden kaynaklanan aginmaya karsi direnci
Donma — Coziilmeye . : s 5
karsi direnc 4.2.9.2 Donmaya ve ¢oziilmeye karsi direng (kategorisi) | MSis
Isil soka karsi direng 4.2.10 Isil soka karsi direng | NPD
I 4.3.2 Kimyasal Kompozisyon | Kirectas!
Bil h
Mgt mmudites 4.3.3 Hafif agirlikh iri yabanci maddeler | mwc 0,5

Tehlikeli maddeler

Radyoaktivite yayiimasi

Agir metallerin agiga cikmasi

Poliaromatik karbonlarin agiga gikmasi

TS EN 13043- Aralik 2004
EK: B.3.3-B.4

TS EN 13043
2002/AC:2004

8)

Uygun teknik belge ve/veya Ozel teknik belgelendirme:

Yukarida tanimlanan yapi malzemesi, beyan edilen performansa/performanslar grubuna sahiptir. Yapi Malzemeleri Yonetmeligi (305/2011/AB)

uyarinca hazirlanan bu Performans Beyani (DoP) sadece yukarida tanimlanan imalatcinin sorumlulugu altinda yayimlanir.

iMALATCI ADINA IMZALAYAN
C. TANSEL DiVRIK
KALITE KONTROL VE ARGE MUDURU
BURSA / 20.09.2022




KORFEZ SUBESI

Performans Beyani (DoP)

DoP No:16-FR-177-4-09/22

1) Uriin tipi kimlik kodu: 16/22.4 mm iri Asfalt Agregasi

2) Kullanim amaci veya amaglari: Yollar, havaalanlan ve trafige acik diger alanlarda kullanilan bittimli sicak karigimlanin ve yiizey uygulama
karigimlarinin hazirlanmasinda kullaniimak amaci ile

3) iImalatgci ve Adresi:

Imalatgin adi: SIMGE-MAT MADENCILIK ASFALT TiC. VE SAN. A.S.

Merkez adresi: YUNUSELT MAH. YUNUSELI BULVARI NO:75 16165 OSMANGAZI/BURSA

Uretim tesisi adresi: 17 AGUSTOS MAH. RADAR CAD. NO:107 KORFEZ/KOCAELI

Tescilli ticari unvani veya markasi: SIMGE-MAT MADENCILIK ASFALT TIC. VE SAN. A.S

4) Yetkili temsilci: Yoktur.

5) Performansinin degismezliginin degerlendirilmesi ve dogrulanmasi sistem veya sistemleri: Sistem 2+

6) Uyumlastinimis standart:
6.a) Uyumlastinimis standart: EN 13043:2002 + EN 13043:2002/AC:2004
6.b) Onaylanmis kurulus/kuruluslar: TSE-1783

7) Beyan edilen performans:

I Uyumlastinimis
Temel karakteristikler Performans Teknik Sartname
4.1.2 Agrega tane biiyiikligi (d/D) | 16/22.4 mm
4.1.3 Agrega tane sinifi (kategorisi) | Gc 85/20
4.1.6 Iri agregalann tane sekli (kategorisi) | Fko
Tane sekli, biiyiikliiﬁﬁ ve Pa: 2,72 +0,2 Mg/m3
yogunlugu N pra: 2,65 + 0,2 Mg/m?
4.2.7 Tane yogunlugu ve su emme orani Dssst 2,66 + 0,2 Mg/m?
% WA24 1,0
4.2.8 Yigin yogunlugu (kategorisi) | NPD
Temizlik 4.1.4 Cok ince malzeme icerigi (kategorisi) | f2
Ezilmis ve kirilmis 4.1.7 Iri agregalarda ezilmis ve C
yiizeylerin yiizdesi kirilmis yiizeylerin yiizdesi (kategorisi) | ~®°
3';:::'" baglayicilaria 4.2.11 1ri agregalarin bitiimlii baglayicilarla olan uyumu | = 60 %
Parcalanmaya/kirilmaya 4.2.2 1ri agregalarin parcalanmaya karsi direnci LA;
kars! direng (kategorisi) [
4.2.3 Yiizey tabakalarinda iri agregalarn TS EN 13043
) -~ . | NPD (PSlir) 2002/AC:2004
Cilalanmaya / yiizey cilalanmaya karsi direnci
asinmasina / asinmaya / 4.2.4 Yiizey asinmasina karsi direng | NPD (44 W)
siirtiinmeye karsi direng 4.2.5 Iri agregalarin asinmaya kars: direnci | \ o (MbeNR)
(Mikro-Deval Katsayis) E
Civili lastiklere karsi 4.2.6 Yiizey tabakalarinda kullanilan iri agregalarin civili NPD (ANR)
direnc lastiklerden kaynaklanan aginmaya karsi direnci
Donma — Coziilmeye o : -
kars: direnc 4.2.9.2 Donmaya ve ¢oziilmeye karsi direng (kategorisi) | MSis
Isil soka karsi direng 4.2.10 Isil soka karsi direng | NPD
— 4.3.2 Kimyasal Kompozisyon | Kiregtas!
Bilagint/mahtovs 4.3.3 Hafif agirlikh iri yabanci maddeler | mwec 0,5
Radyoaktivite yayiimasi e —
Tehlikeli maddeler Adir metallerin agida cikmasi Ei' gl3 go_ B- 4 e 4
Poliaromatik karbonlarin agiga gkmast |

8) Uygun teknik belge ve/veya Ozel teknik belgelendirme:

Yukarida tanimlanan yap! malzemesi, beyan edilen performansa/performanslar grubuna sahiptir. Yapi Malzemeleri Yénetmeligi (305/2011/AB)
uyarinca hazirlanan bu Performans Beyani (DoP) sadece yukarida tanimlanan imalatcinin sorumluludu altinda yayimlanir.

iMALATCI ADINA IMZALAYAN
C. TANSEL DiVRIK
KALITE KONTROL VE ARGE MUDURU
BURSA / 20.09.2022



KORFEZ SUBESI

1)
2)

Performans Beyani (DoP)

16-FR-178-4-09/22

Uriin tipi kimlik kodu: 16/31.5 mm iri Asfalt Agregasi

Kullanim amaci veya amaclari: Yollar, havaalanlan ve trafige agik diger alanlarda kullanilan bitiimlii sicak karisimlarin ve yiizey uygulama

karisimlarinin hazirlanmasinda kullaniimak amaci ile

3) imalatci ve Adresi:

Imalatgrin adi: SIMGE-MAT MADENCILIK ASFALT TIC. VE SAN. A.S.

Merkez adresi: YUNUSELT MAH. YUNUSELI BULVARI NO:75 16165 OSMANGAZi/BURSA

Uretim tesisi adresi: 17 AGUSTOS MAH. RADAR CAD. NO:107 KORFEZ/KOCAELIL
Tescilli ticari unvani veya markasi: SIMGE-MAT MADENCILIK ASFALT TIC. VE SAN. A.S

4) Yetkili temsilci: Yoktur.
5)
6)

6.a) Uyumlastiriimis standart: EN 13043:2002 + EN 13043:2002/AC:2004
6.b) Onaylanmis kurulus/kuruluslar: TSE-1783

Performansinin degismezliginin degerlendirilmesi ve dogrulanmasi sistem veya sistemleri: Sistem 2+
Uyumlastirilmis standart:

7) Beyan edilen performans:
oo Uyumlastiriimis
Temel karakteristikler Performans Teknik Sartname
4.1.2 Agrega tane biiyikliga (d/D) | 16/31.5 mm
4.1.3 Agrega tane sinifi (kategorisi) | Gc 85/20

Tane sekli, biiyiikliigii ve
yogunlugu

4.1.6 1ri agregalarin tane sekli (kategorisi)

Fho

4.2.7 Tane yogunlugu ve su emme orani

pPa: 2,72 + 0,2 Mg/m3
Pt 2,65 + 0,2 Mg/m3
Pssd: 2,66 + 0,2 Mg/m?
% WAz 1,0

4.2.8 Yigin yogunlugu (kategorisi)

NPD

Temizlik

4.1.4 Cok ince malzeme igerigi (kategorisi)

fa

Ezilmis ve kirlmis
ylizeylerin yiizdesi

4.1.7 Iri agregalarda ezilmis ve
kirlmig yiizeylerin yiizdesi (kategorisi)

Cio0/0

Bitiimlii baglayicilaria

uyum 4.2.11 iri agregalann bittimlii baglayicilarla olan uyumu | = 60 %
Parcalanmaya/kiriimaya 4.2.2 Iri agregalarin parcalanmaya karsi direnci LAs
karsi direng (kategorisi) |
4.2.3 Yiizey tabakalarinda iri agregalarin
- 5 . | NPD (PSWw)
Cilalanmaya / yiizey cilalanmaya kars! direnci
asinmasina / asinmaya / 4.2.4 Yiizey asinmasina karsi direng | NPD (A4 W)
stirtiinmeye karsi direng 4.2.5 iri agregalarin aginmaya karg direnci NPD (MeNR)
(Mikro-Deval Katsayist) E
Civili lastiklere karsi 4.2.6 Yiizey tabakalarinda kullanilan iri agregalarin civili NPD (4NR)
direncg lastiklerden kaynaklanan aginmaya karsi direnci
Donma — Coziilmeye -~ I .
kars: direnc 4.2.9.2 Donmaya ve ¢oziilmeye karsi direng (kategorisi) | MSis
Isil soka kars direng 4.2.10 Isil goka karg! direng | NPD
o 4.3.2 Kimyasal Kompozisyon | Kirectasi
Bllegim/ muhteva 4.3.3 Hafif agirlikh iri yabanci maddeler | mwec 0,5

Tehlikeli maddeler

Radyoaktivite yayiimasi

Agir metallerin acida cikmasi

Poliaromatik karbonlarin agiga gikmasi

TS EN 13043- Aralik 2004
EK: B.3.3-B.4

TS EN 13043
2002/AC:2004

8) Uygun teknik belge ve/veya Ozel teknik belgelendirme:

Yukarida tanimlanan yapi malzemesi, beyan edilen performansa/performanslar grubuna sahiptir. Yapi Malzemeleri Yonetmeligi (305/2011/AB)

uyarinca hazirlanan bu Performans Beyani (DoP) sadece yukarida tanimlanan imalatcinin sorumlulugu altinda yayimlanir.

IMALATCI ADINA IMZALAYAN
C. TANSEL DIVRiK
KALITE KONTROL VE ARGE MUDURU
BURSA / 20.09.2022



