O SIMGEMAT

1)
2)
3)

4)
5)
6)

7)

Performans Beyani (DoP)
DoP No:16-FR-179-2-08/22

Uriin tipi kimlik kodu: Asfalt Betonu Asinma Tabakasi (AC 16 surf 50/70)
Kullanim amaci veya amaglari: Yollar veya trafige agik diger alanlarda, yiizey tabakalarinda kullanmak amaci ile
Imalatci ve Adresi: _ o _
Imalatcirun adl. SIMGE-MAT MADENCILIK ASFALT TIC. VE SAN. A.S.
Merkez adresi: YUNUSELT MAH. YUNUSELI BULVARI NO:75 16165 OSMANGAZi/BURSA
Uretim tesisi adresi: 17 AGUSTOS MAH. RADAR CAD. NO:107 KORFEZ/KOCAELI
Tescilli ticari unvan veya markasi: SIMGE-MAT MADENCILIK ASFALT TiC. VE SAN. A.S

Yetkili temsilci: Yoktur.

Performansinin degismezliginin degerlendirilmesi ve dogrulanmasi sistem veya sistemleri: Sistem 2+

Uyumlastirilmis standart:
6.a) Uyumlastiriimis standart: TS EN 13108-1:2006/AC:2008
6.b) Onaylanmis kurulus/kuruluslar: TSE-1783

Beyan edilen performans:

P Uyumlastirilmis
Temel karakteristikler Performans Teknik Sartname

Baglayicinin agrega ile

5.2.2 Bosluk icerigi (kategorisi) | Ve gusix 3,0 — Ven yikser 5,0

adezyonu 5.3.1.3 Badlayici icerigi (kategorisi) | Bep gisix 4,0
5.2.10 Kangimin sicakhidi (°C) | En dlistik 140 — En yiiksek 180
1,4D (22.4 mm) 100
D (16.0 mm) 98,0

T.LE (11.2 mm) 850

D/2 (8.0 mm) 72,0
- g TS EN 13108-1
Rijitlik 5.3.1.2 Tane buytkligu dagiimi (% gegen) | S.£.1 (5.6 mm) 56,0 2006/AC:2008
2 mm 30,0
K.LE (1.0 mm) 19,0

SE2(0.250mm) 10,0

0,063 mm 7,0

Kalici deformasyona
karsi direng

5.3.3 Bitiimle dolu bogluk (kategorisi) | VFB., disik 65 — VFBen yiksex 74

5.3.4 Mineral agregalar arasi bogluk (kategorisi) | WMAen gisix 14

5.2.6 Kalici deformasyona kars! direng (kategorisi) | PDRuava 9,0

8)

Uygun teknik belge ve/veya Ozel teknik belgelendirme:
Yukarida tanimlanan yapi malzemesi, beyan edilen performansa/performanslar grubuna sahiptir. Yapi Malzemeleri Yénetmeligi (305/2011/AB)
uyarinca hazirlanan bu Performans Beyani (DoP) sadece yukarida tanimlanan imalatginin sorumlulugu altinda yayimlanir.

IMALATCI ADINA iMZALAYAN
C. TANSEL DiVRIK
KALITE KONTROL VE ARGE MUDURU
BURSA / 20/«K]. 2022

KORFEZ SUBESI




KORFEZ SUBESI

1)
2)
3)

4)
5)
6)

Performans Beyani (DoP)
16-FR-180-1-02/19

Uriin tipi kimlik kodu: Asfalt Betonu Binder Tabakasi (AC 22 bin 50/70)
Kullanim amaci veya amaglan: Yollar veya trafie agk diger alanlarda, binder tabakalannda kullanmak amaci ile
imalatc ve Adresi: ) o )
Imalatarin adi: SIMGE-MAT MADENCILIK ASFALT TIC. VE SAN. A.S.
Merkez adresi: YUNUSELT MAH. YUNUSELI BULVARI NO:75 16165 OSMANGAZi/BURSA
Uretim tesisi adresi: 17 AGUSTOS MAH. RADAR CAD. NO:107 KORFEZ/KOCAELL
Tesdilli ticari unvarn veya markas:: SIMGE-MAT MADENCILIK ASFALT TIC. VE SAN. A.S

Yetkili temsilci: Yoktur.
Performansinin degismezliginin degerlendirilmesi ve dogrulanmasi sistem veya sistemleri: Sistem 2+

Uyumlastinlmis standart:
6.a) Uyumlastinlmis standart: TS EN 13108-1:2006/AC:2008
6.b) Onaylanmis kurulus/kuruluslar: TSE-1783

7) Beyan edilen performans:
jsti Uyumlastinimis
Temel karakteristikler Performans Teknik Sartname
5.2.2 Bosluk icerigi (kategorisi) | Ven gasix 4,0 — Ven yixsex 6,0
Baglayicinin agrega ile s . - ]
adezyonu 5.3.1.3 Baglayia igerigi (kategorisi) | Bengasix 3,6
5.2.10 Kangimin sicakhd (°C) | £n diisiik 140 — En yiksek 180
1,4D (31.5 mm) 100
D (22.4 mm) 950
T.LE (16.0 mm) 85,0
s kil b TS EN 13108-1
Rijitlik 5.3.1.2 Tane biiyaklaga dagiimi (% gegen) | S.£.1 (8 mm) 60,0 2006/AL:2006
2 mm 26,0
KLE (1.0 mm) 18,0

SE2(0.250mm) 9,0

0,063 mm 65

karsi direng

Kahici deformasyona 5.3.3 Bittimle dolu bogluk (kategorisi) | VFBen dusik 60 — VFBen yiksek 74

5.3.4 Mineral agregalar arasi bosluk (kategorisi) | WMAen dssik 12

8) Uygun teknik belge ve/veya Ozel teknik belgelendirme:

Yukanida tanimlanan yapi malzemesi, beyan edilen performansa/performanslar grubuna sahiptir. Yapi Malzemeleri Yonetmeligi (305/2011/AB)
uyaninca hazirlanan bu Performans Beyani (DoP) sadece yukanda tanimlanan imalatginin sorumlulugu altinda yayimlanir,

IMALATCI ADINA IMZALAYAN
C. TANSEL DIiVRIiK
KALITE KONTROL VE ARGE MUDURU
BURSA / 15.02.2019




KORFEZ SUBESI

Performans Beyani (DoP)
16-FR-181-1-02/19

1) Uriin tipi kimlik kodu: Asfalt Betonu Bitiimlii Temel Tabakasi (AC 32 base 50/70)
2) Kullanim amaci veya amaglar: Yollar veya trafige acik diger alanlarda, dizeltme ve temel tabakalarinda kullanmak amaci ile
3) imalatci ve Adresi: . o .
Imalatanin adr: SIMGE-MAT MADENCILIK ASFALT TIC. VE SAN. A.S.
Merkez adresi: YUNUSELT MAH. YUNUSELI BULVARI NO:75 16165 OSMANGAZI/BURSA
Uretim tesisi adresi; 17 AGUSTOS MAH. RADAR CAD. NO:107 KORFEZ/KOCAELL
Tescilli Hcari unvary veya markasi: SIMGE-MAT MADENCILIK ASFALT TIC. VE SAN. A.S

4) Yetkili temsilci: Yoktur.

5) Performansinin degismezliginin degerlendirilmesi ve dogrulanmasi sistem veya sistemleri: Sistem 2+

6) Uyumlastinlmis standart:
6.a) Uyumlastinlmis standart: TS EN 13108-1:2006/AC:2008
6.b) Onaylanmis kurulus/kuruluslar: TSE-1783

7) Beyan edilen performans:

Temel karakteristikler Performans Tml;ll(laszhr:::!':‘se
5.2.2 Bosluk igerigi (kategorisi) | Ver dusix 4,0 — Ven yiksex 6,0
ST Bgrega le 5.3.1.3 Bagayict igerigi (Kategorisi) | Benassk 3,0
5.2.10 Kangimin sicakhigi (°C) | £n disik 140 — En yiksek 180
1,4D (45.0 mm) 100
D (31.5 mm) 950
T.LE (22.4 mm) 86,0
HE a0 mm) el TS EN 13108-1
Rijitlik 5.3.1.2 Tane biiyiklagi dagiimi (%) | S.E1 (12.2 mm) 640 ZOOBEACIN0Y
2 mm 23,0
K.LE (1.0 mm) 16,0
S.E2(0.250 mm) 80
0,063 mm 6,0
Kalici deformasyona 5.3.3 Bitlimle dolu bosluk (kategorisi) | VFBen disik 55 — VFBen yiksex 74 7
kargi direng 5.3.4 Mineral agregalar arasi bogluk (kategorisi) | WMAen disik 12

8) Uygun teknik belge ve/veya Ozel teknik belgelendirme:

Yukanda tanimlanan yapi malzemesi, beyan edilen performansa/performanslar grubuna sahiptir. Yapi Malzemeleri Yonetmeligi (305/2011/AB)
uyannca hazirlanan bu Performans Beyani (DoP) sadece yukanda tanimianan imalatginin sorumlulugu altinda yayimlanir.

IMALATCI ADINA IMZALAYAN
_ C.TANSEL DIVRIK
KALITE KONTROL VE ARGE MUDURU
BURSA / 15.02.2019




