PrIE E A TS EN 13108-1:2016 DOK. NO: 16-DD-158
@ > 5?‘%%{5%?\{??@” BETON ASFALT BEYAN DEGERLER] REV. NO: 1

(GEBZE TESisI - URUN SPESIFIKASYONU) YAY. TARHI: 01.09.2021

Simgemat Gehze Tesisinde; TS EN 13108-1 standardina uygun olarak, yollar, havaalanlan ve trafige acik diger alanlarda kullaniimak tizere lretilmis olan ve kullamicya (ic veya tig misteriye) sicak bitlimlil kanisim olarak testim edilen
‘asfalt betonu Uriinlerini kapsamaktadir.

[Asfalt Betonu, yiizey, binder, diizeltme ve temel tabakalarinda kullanilmak iizere Uretilmigtir.

3Asfait Betonu Beyan Degerleri ({ir(in spesifikasyonu), asfalt betonu ile #igili temel gereklilik ofarak kullaniciya (dhis miisteriye) verilmesi gereken bilgilerin topiu bir derlemesi amaaiyia hazirlanmig olup, ayrica temet gerekl bilgiler teslim
‘be!gesmde (irsaliye} ve performans beyanmnda verilmektedir.,

|Bu dokiiman, sevk ve teslimat belgesinde (irsaliyede), TS EN 13108-1 standardina uyguniugu gdsteren tiim detaylara nereden ulasilabitecedinin belirtimesinin geredi konusunda da kaynak olacak sekilde hazrlanmigli.

| Simgemat resmy internet sayTasinaan da performans beyanfarna (Do) vh. gereklj bilgilere wagim imkan bulunmakiadyr.

Mﬁf yapslan stéhdardia; ve@igi!i Sta{xdart nurmaralan gerei;i% ye;ie;de verilmekteroiup, s6z konusy standardlarm detaylan TS Ei\; 1308-1 Mgd&éé‘de verii{ﬁektedir,

{Beyan de@erier% Eg}ﬂde kullanilan sembol ve kisaltmalar, TS EN 13108-1 Madde 3'te tammlananiar ile aym olup, terimierden énemii olanlar igili yériérde ayrica veri!rh%gtir. Tam terimierin agiklamalan TS EN 13108-1 Madde Yde
veriimektedir,

sadece uyguniugu tespit edilmis bilegen malzemeler kullandmaktadir, Bilesen malzemelerin tamami igin karigum performansing iiskin Ozellilder belirlenm

GENEL
Baglayici olarak, kaplama sinifi bitlim veya gzel kangimlarda polimerle modifiye edilmis bitim kullaniimaktadir, Kaplama sinifi bitim 7S EN 12591 e ve meaxﬁye ec&}im}s bitiim TS EN 140232 uygundur.

4.2.2 BAGLAYICI SECIMI

Genel: TS EN 12591 standardina uygun, kaplama smnﬁ B 5()/70 penetrasonlu bltum ku!lamlmaktadw Tek bllesenh olup, asfalt sicakhigini diistirmek ve/vava baska bir amagla katk| kullanllmamaktadlr
[Kultarlan bitimdn tipi ve sinfi Deney Raporunda beyan edilmektedir,

4.2.1

4.2.2.3

4.2.2.2  Spandart dahilinde rutin (iretimde, yiizey tabakalarmda geri kazan||m|§ asfalt ku!lamlmamaktadlr

Ancak, kullamicinn (misterinin) talep etmest durumunda; yeni kanigimda, sadece kaplama sinifi bitim kuflandmg kansimiardan elde edilen geri kazaniimig asfaittan toplam kansimin kiltlece % 10°undan fazla kullanimasi
durumunda ve veni karsima kaplama sinifi bitiim llave edildiginde ve bitim sinift secildiginde, mamuliin uygulanmasina iliskin dokiimanlarda asafidaki gerelder tanimiani:

‘Nihal kansimdaki baglayicirn, flave edilen baglayia ile geri kazanilmss asfalitan elde edilen badlayicinn penetrasyon degerieri ve/veya yumusama noktalanndan heseplanan penetrasyon degert vefveya yumugama noktast,
secilen badlayic smifimin penetrasyon defieri vefveya yumusama noktasina ait gereklert safjlayacak sekilde hesaplanmaktadir.

;Hesapiama, TS EN 13108-1 Bk A'va (badlayicr) g8re vapimaktadir. Baz durumlarda, geri kezanimig asfalttan elde edilen badlayic cok sert olabilecedinden, bu gereklerin sadlanmast igin cok yumugak bitlim
‘kué*amiabs mektedfr Bu durumlarda, Ek A'va (baflayict) gbre hesaplanan dederlere karsilik gelen smifa alternatif bir bafla ayici sm=ﬁ segg lebilir,

4.2.2.3  Srandart dahs inde rutin retimde, duzeltme, binder ve bitiimli temel tabakalarinda geri kazanilmis asfalt kullandmamaktadir.

Ancak, kullamcinn (miigterining; talep etmesi durumunda; veni kangimda, sadece kaplama simifi bitlim Kullarimis kansimlardan elde edilen geri kazaniimug asfaittan toplam kangimin kitlece %20'sinden fazla kullandmas:
durumunda ve veni kangima kaplama simfi bittim Have edildiginde ve bittim sinifi secildiginde, mamuliin uygulanmasing | liskin dokiimaniarda agafidaki gerekler tanimlanir:

Nihai kansindaki baglayicanm, flave edilen baglayicy ile geri kazanimis asfalttan elde edilen baglayicnm penelrasyon dederleri ve/veya yumusama noktalanindan hesaplanan penetrasyon deferi ve/veya yumugama nokiasi,
secilen badlavic simfinin penetrasyon dederi ve/veya yumugsama noktasina ait gereklert sallayacak sekilde hesaplanmalktadir.

Hesaplama: T5 EN 13108-1 Bk A'ya (baglayict) gére yapimaktadir. Bazi durumlarda, geri kazaming asfalttan eide edilen bafilayic cok sert olabileceginden, bu gereklerin sadilanmasi igin cok yumugak bittim
‘kuttanilabilmektedir, 3@; ﬁurumiarda £k Alya ’bagia‘fzcz) gdre hesaplanan degerlere kargiik gelen s mfa alternatif bir badlayic s sedi emhr

4.3.1 dRI ARGRE\;A Beton asfalt karlsimmda iri (kaba) agrega olarak TS EN 13043 "Asfalt Agregalarl" standardma uygun 4 11,2 mm 11,2-16 mm 16 22,4 mm ve 16-31, 5 mm agrega tane siniflar kui!amtmaktad;r

4.3.2 INCE AGREGA: Beton asfalt kanisiminda ince agrega kuilam!mamaktadlr

4.3.37 KARI&K ’TUVENAN) AGREGA: Beton asfalt kansnmmda kanslk agrega olarak TS EN 13043 "Asfalt Agregalarl" standardma uygun 0-4 mm agrega tane s;mﬁ kullamlmaktadw

4.3.4 7 VILQ,VE EDILEN FILLE R Beton asfalt karlsammda dlsandan ilave edilen fi Iler kuIIanlImamaktadur

Standart dahitinde rutin (retimde, asfalt geri kazanimi ve kullamimi yapiimamaktadir,

Ancak, kullanicinin {misterinin) talep etmesi durumunda; geri kazanilmig asfaltin kullammi ve miktan ile geri kazanimig veya kazanilacak olan asfaltin elde edilecedi kangim grubu ve/veya tabakalar, mamuliin uyguianmasing Higkin
dokiimanlarda tanimlanir.

TS EN 13108-8%e gore beyan edilen geri kazaniimis asfalt dzeliikieri, tasarlanan kullanima uygun olarak seciimis gerekleri sadlayacak sekilde dretilir,

Geri kazaniius asfalttaki agregaya ait st elek gz agikhigi D, yeni kangimda kullanitan agregaya ait (st elek goz agikhgr D'den bilyiik olmamaktadir.

Geri kazanimis asfalttaki agreganin veya geri kazandmis asfalttaki agreaga ile dider agregalann kangimindan olusan agreganin zellikieri, kangimin uygulanmasina fliskin dokiimanlarda agrega icin tanumlanan gerekler! saflamaktadir.

Gerektifinde, geri kazanimig asfaltin miktan fle gerl kazanimig veya kazamlacak olan asfaltin elde edilecedi kansim grubu ve/veya tabakalar, Tip Deney Raporu'nda beyan ediimektedir.

Katki kullandmadigindan "katki ierigi" beyan edilmemistir.

Kansim formilasyonu; belirlenen eleklerden gegén malzemenin hedef yiizdeleri. Madde 5.2.2.1ve 5.2.2.2 de tannlanan elekler icin hedef tane bUyllOgl dady e béyan ediimis olup, avrica 75 EN 13108-20've gbre Tip
Deney Raporu'nda vertimekiedir.
Tlave edilen baglayict (varsa ballavic icerisinde gtziinmils katkilar dahil), geri kazanimig asfalttaki baglayict ve dogat asfalttaki baglayic toplamindan olusan "Hedef Baglayicr fcerigi ve Higili durumda, geri kazandmg asfalttan elde edilen

wbagiayﬂc; iceritii ve/veya dogal asfalitan elde edilen baglayic icerigi Madde 5.2.3' de veriimektedir.
iHedef bilesim karisims TS EN 13108-1 standardinda verilen ilgili gereklere uygundur.

7.5% uygun olarak deneyler, "OCL" ile belidenen araliklaria dizenii olarak yapimakia ve deney tutiimaktad

sonuctar incelemeye hazir

BiLESIM

Tane bilykliigi dagilimi toplam agreganin, belirtilen elekleri gegen hedef kiitlece yiizdesi olarak ifade edilmigtir.

5.2.1
|Baglayict iceridi, toplam kangimin kiitlece yiizdes! olarak ifade editmektedir,

Etekierden ge{;eﬂ malzemenin yuzde!ers 0,063 mmlik elelden gegen lasim haric, %1 dogruiukla ifade edilmigtir. Badlayict i cerigi ve 0,063 mm'lik e?ekteﬂ gegen ma%zeme yuzdes; %u i dcamiak a §fa{:§e edil m@tsr

5.2.2 TANE BUYUKLUGU DAGILIMI

5224 TANE BUYUKLUGU DAGILIMI ICIN GENEL GEREKLER
Hedef bilesimin tane blyikiigh dadilminin tsnlam Ssmr!ar na iliskin ge:ekier 1 40, D 2 mm ve 0 063 mm'lik elekler igin ”‘”S EN 13108-1 Madde 5.2.2.1 Cizelge 1'e gére ve hedef bilesim bu toplam sinwlar iginde katacak
sekilde asatida beyan edilmigtir.

Beyan edilen karakteristik elekler, TS EN 13108-1 Madde 5.2.2.2'de belirtilen listelerden secilmistir.
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TSEN 13108-1:2016 DOK. NO: 16-DD-158

@ S;%@%@%@%ﬁ? BETON ASFALT BEYAN DEGERLERI REV. NO: 1
(GEBZE TESISI - URUN SPESIFIKASYONU) YAY. TAREHE: 01.09.2021

ASFALT KARISIMININ HEDEF BELESIM VE TANE BUYUKLUGU DAGILIMI (gradasyon)

HEDEF . L L. ‘
BILESIME AT SECILEN TANE BUYUKLUGU DAGILIM ZARFI ICiN ‘ o
Azami ve Asgari Malzeme Yiizde Degerlerine Ait Araliklar TANE BUYLKLUGU DAGILIM
. ; 3 _TANE (Kiitlece %) " . TOLERANS | (SINIFLANDIRMA) ZARFI
KARISIM TiPi ELEK GOZ AGIKLIGI BUYUKLIGD (TS EN 13108-1:2016 Cizelge-3) BEYAN DEGERLERI 75 EN 13108-21:2016 |
(MAMULDN TANITIMI) (mm) DAGILIMI ICiN (HEDEF BILESiM) Madded.3.2 ;
GENEL o o i i fizelge A1
GEREKLER § . § Deger Araligi ;
- By Edilen En Diisiik B Edilen E = | -
(Cizelge 1) evan [;:g ern . %i‘; ok ;;eréern ; Aratik Kitiece % | i, Maks.
(Cizelge-3)
1,4D 2,4 100 - - - - 100 -2, +8 ; 98,0 190,8
D 16,0 90 - 100 50 180 1% 18 99,1 -9, +5 80,1 100,08
kg, 11,2 - | 73 51 15 0-30 87,6 9, 49 78,6 21,8
/2 8,0 : - - - - - 70,4 : REE (9, +8) 61,4 ‘ 79,4
ASINMA | : i ' : ' o B ; L
5,6 - 41 71 0 1% - 30 54,3 : - 45,3 63,3
(AC 16 surf 50/70) e e e S - ‘ : : .
. - - - - - - 4
(AC 16 yiizey 50/70) SO : v ‘ ot ; . LA 42
2,0 16 - 50 15 40 25 5~ 28 30,7 7, +7 23,7 37,7
KE,® 1,0 - 5 39 25 4-25 18,9 -5, +5 13,9 23,9
sE,(Y 0,25 - % 25 ‘ 24 4-25 8.2 ‘ - 4,2 12,2
0,063 L 0083 0-12 o0 T Y 12 2-12 5,9 -3, +3 2,8 8,9
11,4D 31,5 100 - - i - - 100,0 ‘ -2, +0 98,0 186,06
D L 224 90 - 100 %0 180 1% ‘ 0 98,2 ‘ -9, +5 20,8 196,0
AR ‘ 16,0 - 77 53 ; 15 10 - 36 87,4 -9, +9 78,4 93,0
D/2 ; 1,2 ! - - - - - 64,9 *AE -G +9) 63,0 73,9
BIMDER 8,0 j - 59 77 %7 i16-30 5438 - 50,0 84,9
(AC 22 bin 50/70) 5,6 ‘ - - ; - ‘ - - ; 47,3 - : 183 553
{AC 22 binder 50/70) 4,0 ‘ - . - . I - 40,0 - 31,0 o 480
2,0 10 - 50 15 ; 40 25 5- 2% 27,7 -7, 47 20,7 34,7
1,0 - ‘ 5 ‘ 30 25 4-75 17,0 -8, +5 12,8 22,0
A 3 0,25 - : i i 26 35 4-38 74 - 3,4 11,4
10,063 | 0,063 0-11 8.0 1L0 i1 Co2-42 53 ‘ -3, +3 2,3 83
| 14D L 450 100 ; ‘ - 100,0 ‘ -2, +0 58,0 100,0
‘ D I 315 90 - 100 98 we 10 10 96,4 8, +5 20,0 160,0
‘ ke, L nA - 79 94 ‘ 15 18-35 86,8 -9, +9 ‘ 78,0 81,8
D/2 ‘ 16,0 - - - : - ‘ - 74,0 *AE (-, +8) 67,0 83,0
e sg,® 11,2 - 55 20 ‘ 25 16 - 30 58,8 - 55,0 §7,8
BiTUMLD TEMEL 20 ) T ' ‘ : 52,2 : a0 61,2
'y - - - - - -2 ez - “& £
(AC 32 base 50/70) : - - ‘ : : - - o - =
- - - - - 4% - 7 e
{AC 32 temel 50/70) 56 - S ] , , 457 L 36,7 : 54,7
4,0 - - . - - 23,8 - 29,9 47,5
2,0 10 - 65 15 a0 25 525 27,1 -7, +7 20,1 34,1
1,0 - 5 3 25 4-25 16,7 5, 45 11,7 21,7
A L0 - i 5 25 4-25 72 - ‘ 3,2 11,2
0,063 © 0,063 0-11 0,0 33,0 11 -12 5,2 3, +3 2,2 82

|KULLANILAN TEMEL ELEK SERISI: Temel Elek Serisi + Seri 1
TS EN 13108-1:2016 Madde:5.2.2.1, Cizelge-1, Madde:5.2.2.2, Gizelge-3 ve TS EN 13108-21:2016 Gizelge-A.1'e uygun olarak belirienmistir.
TANE BUYUKLUGU DAGILIM (SINIFLANDIRMA) ZARFINDA, beyan edilen en diisik ve en yiiksek deder belirlenirken Cizelge-3 ile beraber Cizelge-1'de verilen genel simirlarin logaritmik olarak gectigi sumir degerler de dikkate

alinmustir.
iCizelge 1 veya Cizelge 2'de verilen gerekleri kargilayan tek nokta hedef tane blyUkligu dagiimi durumunda, Cizelge 3%te verilen asgari degerler araiginin kullaniimasina gerek duyuimaz.

ek TS EN 13108-21:2016 Cizelge A.1'de, iptal olan standartta yer alan D/2 veya karakteristik elek i¢in mutlak tolerans maddesi kalkmistir. Sadece karakteristik elek kalmigtir.

Ancak CF kapsami sebebivie TS EN 13108-1:2006+AC: 2008 igin parantez iginde veriimektedir.

'(a) KE, / KE,: D ile 2 mm arasinda segilen karakteristik elek ve varsa ilave elek (rlr\'l(i)'T: Segiieﬁiiécék elekler: 4 mm, 5,6 mm, 8 mm, 11,2 mm, 16 mm, 22,4 mm, 31,5 mm)

(b) SE;: D ve 2 mm elek arasinda secilen herhangt bir elek (TS EN 13108-1:2016'da kalkmug olup, ancak CF kapsam: sebebiyle TS EN 13108-1:2006+AC: 2008 icin parantez iginde verilmektedin).
(C) KE; / KE,2 2 mm ve 0,063 mm arasinda karakteristik elek ve varsa ilave elek (NOT: Secilebilecek elekler: 1 mm, 0,5 mm, 0,25 mm ve 0,125 mm)

{(d) SEy: 2 mm ile 0,063 mm elek arasinda secilen herhangi bir elek (75 EN 13108-1:2016'da katkmis olup, ancak CE kapsami sehebivle TS EN 13108-1:2006-+AC:2008 igin parantez iginde veriim ktedir).

5.2.3 ASGARI BAGLAYICI ICERIGI

Tip:  En Disik Baglayicr fcerii  ULKE MEVZUAT GEREKELER] |

_ fsnma By 4,0 Wa: % 4,0 - 7,0

Asfalt Kangiminin Asgari Badlayict (bitim) Igerigi § i ol 12 _ - QR TS EN 12697-1
Binder Bon 35038 Wa: % 3,5-6,5
Bitiimlii Terel| B in 3,0 Wa: % 3,0-55

Asgari badiavicr icerigl, ayrica mamaliin uygulanmasina iliskin dokimanlarda da tanmlanmistir. Bu icerik dedieri, agrega yoguniugu 2,65 Mg/m’ olan agrega kullanilarak dretiten kangim igin % 3 ile % 8 defer arabfnda %
0.1 dofirulukla secilmistir.
Segilen asgari badlayic icerigi, TS EN 13108-1 Madde 5.2.3'e uygun olarak By, olarak fade edilmeltediy. Burada x; vilzde olarak asgari baglayici icerididir,

Not 1: Ulke mevzuat gerekleri dikkate alinarak (KTS) aé;rl|kga 100';grére (Wa) E);Iirlenmig ve béyan edilmistir. (STANDART: %7 3,0-% B,Q arasmda, agrega yoéun!uéur 2,65 Mg/m3 kabul eqlitﬁgrerk,r 0,1 % iie}

Not 2: TS 13108-1:2016'da kategori tablosu kaldinlmis olup, bu sayede binder minimum baglayici icerigi 3,6'dan 3,5'e diisiirlilmiigtiir. Ancak CE kapsar sebebiyle T5 EN 13108-1:2006+AC: 2008 icin parantez iginde veriimektedir,
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\/ s ' | TS EN 13108-1:2016 DOK. NO: 16-DD-158
O SIMGEMAT BETON ASFALT BEYAN DEGERLERI REV. NO: ©

(GEBZE TESISI - URUN SPESIFIKASYONU) YAY. TARIHE: 01.05.2021

5.3.1 NUMUNELER
‘Test numunelermm hazirlanmasi TS EN 13108-20:2016 Madde 6. b e gore behrlenmlshr

Numuneler TS EN 12697 standardina uygun olarak ahnmakta, TS EN 12697 35 standardma uygun olarak hazw!anmakta ve TS EN 12697~ 30 standardma gdre darbeli stkistirict ile suklstlrimaktadlr

Sikigtirma Enerjisi: Aksi befirtilmedikce TS EN 13108-20:2016 Ek:C, Cizelge C.1 / Referans C.1.3'e gore 2x75 darbedir. Sikistirma sirasinda karisim sicakhdr 140-145 °C arasinda olacaktir.

5.3.2 BOSLUK ICERIGI GEREKSINIMLERI

5.3.2.1 BOSLUK ICERIGI

Tip  En Disik Bosluk Icerigi En Yiiksek Bosluk Icerigi
Asinma V e gizsiin 3,0 ¥ e yii 5,0
Boshuk Icerigi tj‘“" v L e dlglk ST ey TS EN 12697-8
min Binder Ven diistik 410 Ven yiiksek 6/0
Bitimiii Temel Ven dasan 40 V e yarsex 6.0
Not: Ulke mevzuat gereklerl (KTS) dikkate alinarak bosluk igerikleri beyan edllm|5t|r (Ulke mevzuat geregv snk|§t|rma enerpsu 2x75 darbe)
Azami ve asgari bosluk iceridl kategorilerine ait gruplar, TS EN 13108 i Madde 5 3.2.1 Cizelge 4'e uygun aiaraa tammiarwghr
Bosluk icerifi, EN 13108-20:2016, D.2'de tanimianan sartlar uygulanarak EN 12697-8'e gore tayin edilmistir. Deney numunelerinin sikisma oran;, EN 13 1()8 20: 2316 Czeia@ C iden <i
5.3.2.2 'BITUMLE DOLU BOSLUK
Tip: En Diisik Bitimie Dolu | En Yitksek Bitiimle Dol
i | Rosiuk _Boslik
VEB 1o I Aginma VFB 4 55 VFB i 74
Bitlimle Dolu Bogluk Yiizdesi - e - : : e TS EN 12697-8
VFB yin Binder VB 1 50 yﬁsm 74 m }
Bitiimlii Temet VFEB un 55 VFB sy 74

INot: Utke mevzuat gerekleri (KTS) dikkate alinarak bitumle dolu bosluk u_;enklen beyan ednmlstxr KTS'de en yilksek bitimie dolu bosluk 75'dir. Ancak kategorisi o!madlglndan 74 segilmistir.

Bag?a\/:c& fle dolu bosluk yuzdess, TS EN 13108-20:2016, D.2'de tanimilanan §artiar uygu!aﬂarak, TS EN 13108-1 Madde 5.3.2.1'¢ gire haziranan ve deneye tabi tutulan numuneler zerinde TS EN 12697-8'% glbre tay
edilmigtir. R ) o

Not: Utke mevzuat gerekleri (KT 53 dikkate d%marak batumée do u bos!uk !genk!er beyan ednmastis KTS de en yiiksek bitiimle dolu bogluk 75 d;r. Ancak kategorist olmadifindan 74 seclimistir,

5.3.2,.3 MINERAL AGREGALAR ARASI BOSLUK

Tip En Diigitk Mineral Agregalar Arasi Bogluk
Aginma VA i 14
Mineral Agregalar Arasi Bogluk VMA in . e TS EN 12697-8
Binder VA 12
Bitiimli Temel VMA o 12

‘Mineral agregalar arasindaki bag%ui% yi%zdeéi, TS EN 131078:2'0:'2016,' D.2’de tammlanan §a%{!ér Lsygu%aéarak, TS BN 13108-1 Madde 5.3.2.1%e gire hazirlanan ve deneye tabi tutulan numuneler Gzerinde TS EN 12697-8%
gbre Yayin edilmistir,
Not: Ulke mevzuat gerekleri (KTS) dikkate alinarak mineral agrega!ar arasi bosluk beyan edilmistir (Ulke mevzuat geregi s:kistlrma enerjisi 2 X 75 darbe).

5.3.2.4 YOGURMALI SIKISTIRICININ 10 DEVIRDEN SONRAKI BOSLUK ICERIGI

Yodurmah sk ﬁsr;cm n 10 fjew nde
10 Devirden sonraki en diisiik bosluk icerigi VI0G o, V06 i un sonraki asgarl bogluk icendi % TS EN 12697-31
Performans Belirlenmedi (NPD)

Not: Ulke mevzuat gereklerine tabi olmadigi icin performans belirlenmemis ve beyan edilmemistir.

5.3.3 |SUYA HASSASIYET
Asgart Suya Hassaslyet %
‘Do!(;acyh Gekme Dayanimi Orani ITSR ITSR s : TS EN 12697-12
15 Performans Bel|r|enmed| (NPD)

Not Ulke mevzuat gereklerinde deney standardinin ve deger!endxrme kntermm farkh olmasn nedemyle performans belirlenmemis ve beyan ed|lmemlstxr (TS EN 13108-1:2016 ZA. 3)

534 CIVILI LASTIK ASINDIRMASINA KARSI DIREN(,‘

Tip, Azarmi Aslnma Degen mi .
Azami Yiksek Asinma Degeri ABE pnox ABE g wn ! TS EN 12697-16 Islem A
! Asinma; Performans Behrlenmedl (NPD)
Not: Ulke mevzuat gereklerine tabi olmadidi igin performans behrlenrnem:s ve beyan edllmemlstlr
5.3.5 KALICI SEKIL DEGISIKLIGINE (DEFORMASYONA) KARSI DIREN(;
5.3.5.1 Biyik boyutls difez, P | Tip| Yiizdece azami tekerlek izi derinligi %
yiizdece azami tekerlek izi derinligi % : i P s ‘ S o o
¢tasarum dingil yilkiert = 13 Mg.) | Asinma. Performans Belirlenmedi (NPD)
5.3.5.1 Kigik boyutlu cihaz, wrs ! ‘ Tip Azami tekerlek izi eGimi
islem B, havada sartlandirma, azami PR max W nim cax e ‘ | o _ TS EN 12697-22
(vasarm dingil yikier! £ 13 Mg.) Asinma: Performans Belirlenmedi (NPD)

tekerlek izi e@imi mmy/1000 vik cevrimi - : ’
5.3.5.1  Kiiglk boyutlu cihaz, } ‘ PDR 35 ma 3 Tip  Azami yiizdece tekerlek izi derinligi

‘islem B, havada sartlandirma, vizdece : - | e =

azami tekerlek izt derinligi %

Not: Ulke mevzuat gereklen (KTS) dikkate ahnarak ASINMA igin tekerlek izi dermllgl beyan ed|lm|§tlr

5352 UC EKSENLI BASING ETKISINDE KALICE §EKI€. DEGISIKLIGINE (KALICI DEFORMASYONA) KARSI DIRENC

{tasarim dingil yilldert 5 13 Mg.) Asmma‘ pDRNR man gle

Uc Eksenli Basingta Stinme Orani Tip ~ Azami siinme orani
(Mikro birim sekil dedistirme/yilkleme s Semaxwn TS EN 12697-25
_cevrimij ’ ° ' o e Asinma: Performans Behr!enmed| (NPD)

Not: Ulke mevzuat gereklerine tabi olmadids icin performans belurienmemls ve beyan edllmemsstrr

5.3.6 RIFITLIK
Tip Aqgan / Azami Rijitlik Degeri Mpa

Rijitlik Dederi Mpa B rmin ] B max i i J S riv . TS EN 12697-26
Aginma: Performans Bellrlenmed! (NPD)
‘ Not Ulke mevzuat goreklerme tabi olmad;gx icin performans belzr!enmemxs ve beyan edxlmem;st‘r (TS EN 13108 1ZA. 3).
5.3.7 YORULMAYA KARSI DIREN(;
Mikm birim gekil degistirme s mm i E6-min NR Tip Birim Sekil Degigtirme
! | : ; - - TS EN 12697-24
Makro birim gekil dedistirme . Nmacra min | Ymacro min NR Agnma Performans Belirlenmedi (NPD)

Not: Ulke mevzuat gereklerine tabi olmadigt icin performans behrlenmem@ ve be an edllmemlstlr

5.3.8 DOYGUNLUK YOLUYLA ESKITMEDE CERME RIZITLIGT ICIN SARTLANDIRMA DENEYI (KARISIM SATS DAYANIKLILIK inpEKsD)

(Saturation Ageing Tensile Stiffness Conditioning Test)
Tip  Kansim SATS Dayankiilik Indeksi %

Karisim SATS Dayaniklilik indeksi DT i WD i e T - o ; TS EN 12657-45
Asinma Performans Belirlenmedi (NPD)
Not: Uike mevzuat gereklerine tabi oimadidl igin performans befirlenmemis ve beyan edilmemistir
5.3.9 DUSUK SICAKLIKTAKI OZFLLIKLER
y ‘ ) Tip, Hasar gérme azami sicakhd °C .
Hasar Gérme Azami Sicakhfy TETR jpax FETE e nn - o o TS FN 1269746
Asinma Performans Belirlenmedi (NPD)
Not: Utke mevzuat gereklerine tabi olmadidh igin performans belirlenmemis ve beyan edimemigtir.
HAZIRLAYAN ) - AYLAYAN
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5.3.10 PARCALANMA TOKLUGU (CATLAMA SERTLIGI)

Tip‘ Asgari parcalanma toldudu

{Asgari parcalanma toklugu i ; | !
N/rj‘nm 195 G g XIc min : e i N 3 ! C N/mmL5 - i TS EN 12697-44
’ ; : i Aginma! Performans Belirlenmedi (NPD)
INot: Utke mevzuat gereklerine tabi olmadig igin performans belirlenmemis ve beyan edilmenigtir.
5.3.11 CILALANMA SONRASI SURTUNME
., o | Tip Ci néanma $0N7asi asgar sumnme i
Citalanma sonrast asgari stirtiinme FAP v FAP in nr | - TS EN 12697-49
Asinma Performans Bellrlenmedx (NPD) !
Not: Utke mevzuat gerekierine tabi olmadif igin performans befirlenmemis ve beyan edilmemigtir (TS EN 13108-1 ZA.3).
5.3.12 KAPLANMA VE YEKMNESAKLIK (HOMOJENLIK)
‘Asfalt Kanistminin Homojenligi ! Tip: Homojenlik
Asmma i homojen
'Kanstinadan bosaltilan malzeme, agregast bajlayicr ile tamamen kaplanmug goriintimde ! . TS EN 13108-1:2016
) s - ) Binder; homojen
olmal ve bu malzemede ince agreganin topaklandifing iliskin belirti bulunmamalidir. ! .
Bittimid Temel! homojen
5.3.13 | YANGINA TEPKI
‘ Yangma Tepki Performans Belirlenmedi (NPD) Tienz?3?§i?23£ﬁizcas
1Ulke mevzuat gereklerine tabi olmadidi igin performans behrlenmemlg ve beyan edllmemnstw
5.3.14 HAVAALANI UYGULAMALARI I(;IN MARSHALL DEGERLERI
; | Tip Asgari Marshall Azami Marshall
| Stabilitesi kN Stabititesi kN
M5 3 : 5 ‘
Marshall Stabilitesi o ; Asinma Mo 7.5 P28 s e
‘ e Binder MS i 15 L7 -
Bit{imlii Temel ME i 7.5 ME onn
Ti p‘ Asgari Marshall | Azami Marshall
Akma Degeri mm | Akma Defieri mm
Marshall Akma Degeri (¥) F Aginma Fz ! £y TS EN 12697-34
Binder F, | Fq
Bitlimlii Temel F, Fs
. Aégari Marshall Oramt
T%?  kN/mm
Marshall Orant Q min L Qminnr Asinma ) Q“’?“ NR
! Binder Qi MR
Bitlimlii Temel. 2 i R

Havaalani uygulamalan icin Marshall degerleri, TS EN 13108—26&5016; D;ié’da t'arrrrtmianan s,ar{iar ufgu!anarak TS EN 12697-34% gé’)re‘tayén edilmistir, )

Marshall Stabilitesi (MS), Marshall Akma Defleri (F) ve Marshall Orani (Q) kategorilerine ait gruplar sirasiyla, TS BN 13108-1 Madde 5.3.14 Cizelge 24, Cizelge 25, Cizelge 26 ve Cizelge 27'de verilenlere gbre bevan
edilmigtir,

"y TS £N 13108-1 Madde 5.3.14; ﬁsgars ve a7ama Marsiﬂa § Akma Deger seg ebmr Bui kz dege! aralif en az 2 mm oir’aiad

edi!mqstxr

Not-2: Ulke Mevzuatinda (KTS) en yiiksek marshall stabilitesi ve marshall orani yer almamaktadir Bu niedenle beyan edilmemistir.

7 §.3.15 'HAVAALANI UYGULAMALARI ICIN AKARYAKITA KARSI DIRENC

Havaalani uygulamalan igin akaryakit Gi . ) . ' ' ' '
e ygulamalar icin akary ‘ max Ci max R Performans Belirlenmedi (NPD) TS EN 12697-43
: arg} renc i {akarvaksta karss divene, szami kiitle kayln 95} N - i - - —
Not: Utke mevzuat gereklerine tabi olmadigi icin performans belirlenmenmis ve beyan edilmemistir

5.3.16 |HAVAALANI UYGULAMALART iGIN BUZ COZIC) AKISKANA KARST DIRENG

: ! i v : i V . . ] i h ) .
Havaalan: uygulamalar igin buz coziicii - ; Buin e performans Belirlenmedi (NPD) TS EN 12697-41
ak! kana kdr§§ dueng {Gerl kadan asgari dayamim Yo} ! . ! 3 3

‘Not Ulke mevzuat gereklerine tabi oimadlgl icin performans behrlenmemns ve beyan edllmemag,tlr.

Tip En Diisiik °C En Yiiksek °C
Asinma
Kansimin Teslim Anindaki Sicakiig (Kulanilan Baglayici 50/70 ve 70/100 e gore) Binder [ESmat Zgi:ctf beyan 180 ‘ TS EN 12697-13

Bitlimil Temel

(LKE MEVZUAT GEREKLER! {Plentalt) 145 Serim Sicaldd
Azami sicakli gerekleri, kansimin bitiniigini korumak igin tasarlanmistir. Azami sicaklik,asfalt tesisi icerisinde herhangi bir yerdeki sicaklik olup, beyan edilm ?%&edzf
Kaplama sinifi badlayics kullanildiinda TS EN 12697-13' gore Slgiilen azami sicaklik, TS EN 13108-1 Madde 5.4 Cizelge 30’da verilen sinirlara gore segitmistir.

‘Msdif'ye bitim, gok sinifl bittim, katkilar veya Snkangimh bitim kullanitmass halinde farkhl azami sicaklidar uygulanabiimektedir, Bu sicakhiklar kayda gegcirilmelte ve aynica beyan edilmekiedir.

arigimin teslimat anindaki asgari sicakiigs tesiim sirasinda TS EN 1269/ 13%e gem oigu lerek beyan editmekiedir.

(¥} Minimun kansim stcaklik beyam Ulke mevzuat gereklerl (KTS) ve CE kapsam| TS EN 13108 1: 2006+AC 2008 |gm verllmu;t!r

TS EN 13108-1 standards kepsamundali Giriinler, geger ddelerle iigili ydnetmelikiere uygund
Uluslararas: veya Avrupa deney yontemierinin bulunmadif hallerde, mamuliin tasarlanan kullanim verinde gecerli hitkiimiere gére tehlikeli maddelerin acia cilugt milmkin oldudiunca incelenecek ve beyan edilecektir.

‘NOT Tehiikeli maddelerie iigili Avrupa hitkiimieri ve millf hiikiimiere iliskin bilgitendirici veri taban, EUROPA internet sitesinin Construction savfasindan eide edilebilir
Bu sayfaya Tittp: /ec,europa4eu/enterprise/canstmc’fiQﬂ/cg}d-dsj" adresi lle ulagilabilir. 3 o ) B o

Asfalt Betonu kansiminin genel kalites, gereklerin farkl kombinasyonlan kapsammnda girebilir. Gereklerin ve uygun deferlerin seciminde, birbiriyle ¢ igen gerekierin tercih editmesi 8nlenmistir.

Kanigirlara ait birbiriyle celisen gereklerin dnlenmest igin TS EN 13108-1 Madde 5.6 da ver alan ve kullanimina izin vermeyen kombinasyoniar kullandmamisar,

‘Asfait Betonunun TS EN 13108-1 standardinin gereklerine ve Perforrﬁans Beyanmda (DGP La beyan edilen performanslara uyguniugu, asafida verienier yoluyla kontrol edilmektedir;
- TS EN 13108-20've gére mamul tip deneyleri (BSK URETIM KONTROL DENEY RAPORLARI),
- Mamul dederlendirilmesi de dahil olmak iizere, TS EN 13108-21'e gore yapilan fabrika imalat kontroll (FPC).

Marnuliin tip deney sonucy, iigii her bir gerek i¢in sayisal deder olarak ifade edilimektedir. Sayisal defier, standartta verilen kategori, simf veya beyan edilen deder olarak da sunulabilir,

Mamuliin, beyan edilen performansa/performanslara uygunlufiunu saflama bakimindan Simgemat olarak sorumiulugurmuzy verine getirmek icin “genel kontrol” stirekli uygufanmakta olup bunun iKin gerekii yontermler olusturulmugtur.

i ol

Tip Deneyleri amaciyla, Asfalt Betonu, TS EN 13108-20de tamm dandid ga gibi asﬁeiﬂ;’ haimdr arup andimilabilie. Bu durumda, secllen Gzellik veya ozellikierin alle blinyesindeki karsszm arin tarnarnint icin ortak oldudu é(a ul edilir.
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Sevk ve teslim belgesinde (irsaliyede) mamullin tanitymy fle ilgili olarak agadda bilgiler bulunmaktadir; AC D viizey/temel/binder | baglayie i { AC { o } surf/base/bin f Binder }
- imalatg ve kangim tesisi ({iretim tesisi),
] Burada; Burada;
- kariginun tanim kod, ] -
i AC Asfalt Betonu AC Asfalt Betonu
TS EN 13108-1 Standarding uyguniudu gosteren tiim detaylarin elde edilmesi igin nereye bagvurulacafy, L 3
ot . L D elek fist ghz acikhign D slek {ist gbz acikhsy;
S UrimGmlzin dahit oldugu dgill TSE standardina uyguniugu gbsteren ve o ;5 .
E = yiize zey tabakas: . & %
gereken tim detaylann yer aldids, belge, dokiman ve performans ’ v 4 ; surf yiizey tabakasi
beyanlarina www simgemat.com.tr internet sayfamizdan ulasabilirsiniz. temel temel tabakas: hase temel tabakas:
- kangimin kisa gstertligh: binder binder tabakas: bin binder tabakas:

haglayier serilen asfaltin baglayict suafy i )
binder serilen asfaltin baglayici sumb

ORNEK AC 16 ylzey 50770 -
ORNEK AC 16 surf 5070

ORNEK: Yiizey tabakasinda kullantlan, agrega en biyiik tane blyikladl 16 mm olan, 50/70 sipif bitlim iceren Asfalt Betonu,

Not: Mevzuata tabi isaretieme ile iigili bilgiler mamulle birlikie verilir. Ancak, mevzuata tabi isaretieme kapsannda verilmesine gerek bulunmayar karakteristikler, alternatif yontemlerle verilebilir.

KTS: KARAYOLU TEKNIK SARTNAMEST (ilgili
Gerekmesi durumunda; Geri kazanimis asfalt kullanilan kangimn baglayiasinin penetrasyon degeri ve/veya yumusama noktasiin hesaplanmas TS EN 13108-1 Ek A'va uygun olarak yapibr.

TS EN 13108-1 Standardmm (EU) No. 305/2011 Yonetmeliit ile fliskisi TS EN 13108-1 Ek ZA'da verilmektediy (75 EN 13108-1 standarcin, (EU) No, 305/2011 Yénetme%ié%%ag}sammda ayuﬁi&aﬁm%m@ standart olarak é}fguianmasmdaf
[imalatoitar ve Uye Utkelerin bu eki kufianmalar, bu yonetmefikle zorunlu kimughir). ) ) ) » o o -

'By dokiimanda, figili standartlara tamamen veya kismen atifta bulunulmugtur. Bunlar, bu dokimanmn uygulanmast igin zoruniudur. Tarihli atiflar icin, valmizea alint yapilns basks gecerlidir. Tarihli olmayan abiflar icin, auf vapilan
dokitmanin son baskis: (tm tadiller dahil) ve bu dokiimanin son revizyonu gecerlidir.

dokiimanim tlim tadiller dahil son baskis: gegerlidir}.
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